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PIAGGIO  pragnie podziňkowaĺ PaŒstwu za wyb·r naszego produktu. 

Niniejsza instrukcja obsğugi zostağa opracowana po to, abyŜcie PaŒstwo 

mogli w peğni wykorzystaĺ zalety wybranego pojazdu. Zanim PaŒstwo po 

raz pierwszy uruchomiŃ skuter, radzimy dokğadnie przeczytaĺ kaŨdy 

rozdziağ. Dziňki temu uzyskajŃ PaŒstwo wiele informacji, rad i 

wskaz·wek potrzebnych w uŨytkowaniu pojazdu. DowiedzŃ siň PaŒstwo 

o wielu innych cechach, osobliwoŜciach i parametrach pojazdu, kt·re 

utwierdzŃ PaŒstwa w przekonaniu o dokonaniu wğaŜciwego wyboru. JeŜli 

bňdŃ PaŒstwo przestrzegaĺ poniŨszych wskaz·wek, jesteŜmy pewni, Ũe 

szybko zapoznacie siň PaŒstwo z waszym pojazdem i Ũe w peğni 

zadowoleni dğugo bňdziecie z niego korzystaĺ. 

 

Niniejsza publikacja zostağa opracowana, aby dostarczyĺ przystňpnych informacji na temat pojazdu, 

opisano takŨe niekt·re czynnoŜci obsğugi i kontroli, kt·re powinny byĺ wykonane w Autoryzowanej  

Stacji Obsğugi Piaggio. W instrukcji znajdziecie PaŒstwo  r·wnieŨ opisy wykonania prostych 

czynnoŜci obsğugi i napraw. CzynnoŜci nie opisane w tej instrukcji wymagajŃ uŨycia specjalnych 

narzňdzi oraz odpowiedniej wiedzy technicznej i naleŨy je wykonywaĺ w Autoryzowanej  Stacji 

Obsğugi Piaggio. 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami 

 

 

PIAGGIO 
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Tekst zaznaczony pogrubionym drukiem oraz poniŨszymi znakami zawiera waŨne informacje 

dotyczŃce obsğugi pojazdu i bezpiecznej jazdy oraz ochrony Ŝrodowiska.  

 

 

BezpieczeŒstwo uŨytkownika. Nieprzestrzeganie zaleceŒ oznaczonych tym symbolem, 

moŨe doprowadziĺ do obraŨeŒ ciağa. 

 

Ochrona Ŝrodowiska. Informacje oznaczone tym symbolem wskazujŃ na spos·b obsğugi 

pojazdu przyjazny dla Ŝrodowiska. 

 

BezpieczeŒstwo pojazdu. Nieprzestrzeganie zaleceŒ oznaczonych tym symbolem moŨe 

prowadziĺ do powaŨnego uszkodzenia pojazdu, a nawet do utraty gwarancji. 

 

 

PowyŨsze symbole sŃ niezwykle istotnie. Zaznaczono w ten spos·b  istotne informacje, zawarte 

w niniejszej instrukcji obsğugi, na kt·re naleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň. 
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Zalecenia og·lne 

 

Uwaga. JeŜli pojazd jest uŨytkowany na obszarach deszczowych, wilgotnych, zakurzonych, 

trasach o zğej nawierzchni lub do jazdy sportowej, czynnoŜci obsğugi naleŨy wykonywaĺ dwa 

razy czňŜciej niŨ jest to wskazane w tabeli obsğugi okresowej.  

WaŨne. Niniejsza instrukcja obsğugi pojazdu jest waŨnym dokumentem i powinna byĺ 

zachowana razem z pojazdem. W razie sprzedaŨy pojazdu instrukcjň prosimy przekazaĺ 

nowemu wğaŜcicielowi. 

 

PIELŇGNACJA POJAZDU 

Piaggio zaleca korzystanie z Ŝrodk·w wysokiej jakoŜci do mycia pojazdu. UŨycie niewğaŜciwych 

Ŝrodk·w moŨe uszkodziĺ elementy pojazdu. Do mycia nie uŨywaĺ rozpuszczalnik·w takich  jak 

ĂrozcieŒczalnik nitroò, Ădetergenty na zimnoò, paliwa itp. oraz produkt·w, kt·re zawierajŃ alkohol. 

 

MYCIE POJAZDU  

Przed myciem pojazdu Piaggio zaleca zmiňkczyĺ duŨŃ iloŜciŃ wody, a nastňpnie ostroŨnie usunŃĺ 

owady oraz najbardziej oporny brud. 

Nie myĺ motocykla zaraz po ekspozycji na Ŝwiatğo sğoneczne oraz na sğoŒcu, aby uniknŃĺ 

powstawania plam.  

JeŜli pojazd jest uŨytkowany w miesiŃcach zimowych naleŨy czňsto go myĺ. W celu usuniňcia soli 

drogowej sypanej na drogi w okresie zimowym, umyĺ motocykl zimnŃ wodŃ niezwğocznie po 

zakoŒczeniu uŨytkowania.   

 

Uwaga. Po umyciu pojazdu skutecznoŜĺ hamowania moŨe byĺ okresowo ograniczona, z powodu 

obecnoŜci  wody na powierzchni ciernej ukğadu hamulcowego. NaleŨy przewidzieĺ dğuŨszŃ 

drogň hamowania, aby uniknŃĺ wypadku. NaleŨy kilkakrotnie uŨyĺ hamulc·w, aby uzyskaĺ 

normalnŃ efektywnoŜĺ hamowania. Przed rozpoczňciem jazdy,  wykonaĺ czynnoŜci kontroli 

pojazdu. 

 

UŨycie ciepğej wody wzmacnia dziağanie soli drogowej. UŨywaĺ wyğŃcznie duŨej iloŜci 

zimnej wody do zmycia i usuniňcia soli drogowej. 

 

Mycie pojazdu urzŃdzeniami pod ciŜnieniem (lub myjkami parowymi) moŨe prowadziĺ do 

uszkodzenia: uszczelek, uszczelek olejowych, ukğadu hamulcowego, ukğadu elektrycznego i 

siodeğka.  Nie uŨywaĺ myjek wysokociŜnieniowych i parowych. 

 

MYCIE DELIKATNYCH CZŇśCI 

 

KAROSERIA  
Trzeba regularnie myĺ pojazd, aby karoseria motocykla byğa bğyszczŃca, szczeg·lnie jeŜli jest 

uŨytkowany na obszarach duŨego zanieczyszczenia atmosferycznego lub bğotnistych. Agresywne 

zanieczyszczenia takie jak substancje spadajŃce z drzew, benzyna, olej, pğyn hamulcowy, odchody 

ptak·w naleŨy niezwğocznie usuwaĺ, w przeciwnym razie mogŃ pozostaĺ  trwağe plamy na 

lakierze.  Po umyciu motocykla, ğatwo jest znaleŦĺ aureole oraz pozostağe plamy i usunŃĺ je przy 

uŨyciu miňkkiej szmatki, markowych nieŜciernych Ŝrodk·w polerujŃcych oraz zabezpieczyĺ cağoŜĺ 

woskiem ochronnym do samochod·w. 

Okresowa pielňgnacja, dokğadne mycie oraz regularne zabezpieczanie woskiem ochronnym, 

pozwala zachowaĺ na dğugo wysokŃ estetykň motocykla 
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CZŇśCI PLASTIKOWE  

JeŜli plastikowe czňŜci zostanŃ umyte agresywnymi Ŝrodkami, mogŃ ulec uszkodzeniu. Nie 

uŨywaĺ do mycia czňŜci plastikowych Ŝrodk·w zawierajŃcych alkohol, rozpuszczalnik·w, Ŝrodk·w 

Ŝciernych. Szczotki obrotowe oraz gŃbki o twardej powierzchni mogŃ powodowaĺ zarysowania.  

 

CZŇśCI CHROMOWANE I METALOWE POLEROWANE 

NaleŨy w szczeg·lny spos·b dbaĺ o elementy chromowane oraz  z polerowanego 

aluminium i stali. Myĺ obficie wodŃ i Ŝrodkiem do mycia samochod·w. Okresowo nabğyszczaĺ 

i oŨywiaĺ pastŃ do polerowania, zabezpieczaĺ woskami lub przeznaczonymi do tego celu 

Ŝrodkami nie zawierajŃcymi kwas·w (np. wazelinŃ). 

 

GUMOWE ELEMENTY   
Myĺ gumowe elementy wodŃ i ğagodnym Ŝrodkiem myjŃcym (markowym, przeznaczonym do 

mycia karoserii samochod·w). 

 

UŨycie spray·w silikonowych do mycia uszczelek gumowych moŨe spowodowaĺ 

uszkodzenia. Nie uŨywaĺ innych produkt·w zawierajŃcych silikon do mycia motocykla. 

 
TLENEK WŇGLA 

W celu wykonania czynnoŜci obsğugi silnik uruchamiaĺ na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniu  

z odpowiedniŃ wentylacjŃ. Nigdy nie uruchamiaĺ  silnika w zamkniňtym pomieszczeniu.  

 

W razie koniecznoŜci wykonania czynnoŜci obsğugi w zamkniňtym pomieszczeniu, naleŨy uŨywaĺ 

systemu odprowadzania spalin.  

 

Uwaga. Spaliny zwierajŃ tlenek wňgla,  gaz niezwykle trujŃcy. Wdychanie spalin moŨe 

doprowadziĺ do utraty ŜwiadomoŜci, a nawet do Ŝmierci.  

 

Uwaga. Tlenek wňgla jest gazem bezbarwnym i bez zapachu, dlatego nie moŨna go 

zobaczyĺ, wykryĺ za pomocŃ wňchu ani innych zmysğ·w. Nie wolno wdychaĺ spalin w 

Ũadnym wypadku.  

  

BENZYNA  

 Uwaga. Benzyna uŨywana do napňdzania silnik·w spalinowych jest substancjŃ 

niezwykle ğatwopalnŃ. W niekt·rych sytuacjach wybuchowŃ. Przed tankowaniem wyğŃczyĺ 

silnik. Tankowaĺ pojazd w miejscach o dobrej wentylacji. Nie paliĺ w trakcie tankowania, ani 

w pobliŨu opar·w benzyny. Nie zbliŨaĺ siň z otwartym ogniem, iskrŃ, zapalonym papierosem, 

lub innym Ŧr·dğem, kt·re moŨe wywoğaĺ poŨar lub wybuch. Benzyna jest  szkodliwa dla 

Ŝrodowiska. Nie wylewaĺ benzyny. Przechowywaĺ benzynň poza zasiňgiem  dzieci. 

 

Przewr·cenie lub nadmierne przechylenie pojazdu moŨe spowodowaĺ wyciek paliwa. 
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GORłCE ELEMENTY 
Silnik i elementy  ukğadu wydechowego, a takŨe ukğadu hamulcowego  nagrzewajŃ siň do wysokiej 

temperatury i pozostajŃ gorŃce jeszcze przez jakiŜ czas po wyğŃczeniu silnika. Przed 

wykonywaniem czynnoŜci obsğugi jakiejkolwiek czňŜci pojazdu naleŨy upewniĺ siň, Ũe wystygğa. 

 

KONTROLKI  

 JeŜli w czasie normalnego dziağania pojazdu,  zaŜwiecŃ siň lampki  kontrolne  alarmu 

oznacza to, Ũe centralka elektroniczna wykryğa jakŃŜ usterkň. 

 

JeŜli gğ·wna lampka kontrolna miga (alarm ciŜnienia oleju) miga  siň w czasie 

normalnego dziağania pojazdu oznacza to, Ũe ciŜnienie oleju silnikowego w ukğadzie jest 

niewystarczajŃce. 

NaleŨy wyğŃczyĺ natychmiast silnik, Ũeby uniknŃĺ ewentualnych uszkodzeŒ. 
 

Wykonaĺ czynnoŜci kontroli poziomu oleju silnikowego. JeŜli mimo  prawidğowo 

przeprowadzonej kontroli,  lampka kontrolna ciŜnienia oleju ciŃgle Ŝwieci siň, naleŨy zwr·ciĺ 

siň do ASO Piaggio i sprawdziĺ ukğad. 

 

ZUŧYTY OLEJ SILNIKOWY I  PRZEKĞADNIOWY 

 Zalecamy wykonywanie czynnoŜci obsğugi w lateksowych rňkawiczkach. 

Olej w wyniku stağego i dğugiego kontaktu ze sk·rŃ moŨe  podraŨniaĺ, a nawet doprowadziĺ do 

powaŨnych uszkodzeŒ sk·ry.  Po zakoŒczeniu czynnoŜci obsğugi  naleŨy dokğadnie umyĺ rňce. 

 

ZuŨyty olej zawiera substancje szkodliwe dla Ŝrodowiska. ZuŨyty olej dostarczyĺ do  stacji 

obsğugi wyposaŨonych w odpowiednie urzŃdzenia do utylizacji zuŨytego oleju.  
 

Nie rozlewaĺ zuŨytego oleju. 

 

Przechowywaĺ olej w miejscu niedostňpnym dla dzieci. 

 

PĞYN HAMULCOWY   

Pğyn hamulcowy moŨe uszkodziĺ powierzchnie lakierowane i gumowe. Podczas 

wykonywania czynnoŜci obsğugi zabezpieczyĺ elementy lakierowane i gumowe. CzynnoŜci 

obsğugi wykonywaĺ zawsze w okularach ochronnych. Pğyn hamulcowy jest wyjŃtkowo 

szkodliwy dla oczu. W  przypadku kontaktu z oczami  przemywaĺ je duŨŃ iloŜciŃ czystej 

wody i  skonsultowaĺ siň natychmiast z lekarzem.  

Przechowywaĺ  pğyn hamulcowy  poza zasiňgiem dzieci. 
 

ELEKTROLIT I GAZ AKUMULATORA  

Uwaga elektrolit z akumulatora jest trujŃcy i ŨrŃcy. W kontakcie ze sk·rŃ moŨe 

spowodowaĺ poparzenia, poniewaŨ zawiera kwas siarkowy. Przy wykonywaniu czynnoŜci 

obsğugi stosowaĺ ubi·r ochronny, rňkawiczki, maskň oraz okulary ochronne. 

W przypadku kontaktu elektrolitu ze sk·rŃ przemyĺ natychmiast duŨŃ iloŜciŃ wody i 

natychmiast zwr·ciĺ siň do lekarza po pomoc. 
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Niezwykle waŨna jest dokğadna ochrona oczu, gdyŨ nawet niewielka iloŜĺ kwasu z 

akumulatora moŨe spowodowaĺ Ŝlepotň.  W przypadku kontaktu z oczami natychmiast 

zwr·ciĺ siň do lekarza okulisty po pomoc. 

 

W razie przypadkowego poğkniňcia, piĺ duŨe iloŜci wody lub mleka,  nastňpnie mleko 

magnezowe lub olej roŜlinny i natychmiast zwr·ciĺ siň do lekarza po pomoc. 

 

Akumulator wydziela wybuchowe gazy. Nie zbliŨaĺ siň z ogniem, iskrŃ, papierosem i innymi 

Ŧr·dğami ciepğa.  

 

Ğadowaĺ  akumulator w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Nie wdychaĺ gaz·w 

wydzielanych przez akumulator w trakcie ğadowania. 

 

Przechowywaĺ akumulator, elektrolit  poza zasiňgiem dzieci. 

 

Elektrolit jest korozyjny. Nie wylewaĺ elektrolitu, szczeg·lnie na elementy plastikowe. Upewniĺ 

siň, Ũe elektrolit jest odpowiedni do danego typu akumulatora. 
 

OstrzeŨenie  

Nie demontowaĺ Ũadnych element·w mechanicznych, ani elektrycznych za wyjŃtkiem wskazanych w 

niniejszej instrukcji obsğugi.   

 

Uwaga: niekt·re przyğŃcza montowane w pojeŦdzie sŃ fizycznie zamienne, jednak niewğaŜciwe 

zamontowane mogŃ zakğ·caĺ normalnŃ pracň pojazdu. 
 

 

Dğuga nieaktywnoŜĺ akumulatora 

JeŨeli pojazd nie jest uruchamiany dğuŨej niŨ 15 dni trzeba nağadowaĺ akumulator, Ũeby uniknŃĺ 

jego zasiarczenia. 

¶ wyjŃĺ akumulator, przechowywaĺ w suchym i chğodnym pomieszczeniu. 

 

W okresie zimowym lub gdy nie uŨywamy pojazdu przez dğuŨszy czas, trzeba okresowo sprawdzaĺ 

nağadowanie akumulatora (raz na miesiŃc), Ũeby uniknŃĺ jego uszkodzenia. 

 

¶ nağadowaĺ cağkowicie akumulator normalnym trybem ğadowania 

JeŨeli akumulator pozostaje zamontowany w pojeŦdzie, odğŃczyĺ przewody od zacisk·w.  
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PODSTAWOWE  WIADOMOśCI  O  POJEťDZIE 
 

Elementy obsğugi   

 

A ï haczyk bagaŨnika 

B ï przycisk elektrycznego otwierania siodeğka  

C ï przycisk sygnağu dŦwiňkowego  

D ï wğŃcznik kierunkowskaz·w  

E ï dŦwignia hamulca tylnego 

F ï przeğŃcznik zmiany Ŝwiateğ  

G ï tablica instrument·w 

H ï przeğŃcznik wğ/wyğ systemu ĂStart&Stopò 

I ï rňkojeŜĺ gazu 

L ï dŦwignia hamulca przedniego 

M ï przycisk rozrusznika 

N ï przycisk MODE 

O ï stacyjka 
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Tablica instrument·w analogowa  

 

 
 

A ï lampka kontrolna Ŝwiateğ dğugich  

B ï lampka kontrolna kierunkowskaz·w  

C ï lampka kontrolna rezerwy paliwa  

D ï wskaŦnik poziomu paliwa 

E ï lampka kontrolna ABS  

F ï prňdkoŜciomierz wyŜwietlacz cyfrowy  

G ï lampka kontrolna systemu ĂStart&Stopò  

H ï wskaŦnik temperatury cieczy chğodzŃcej  

I ï lampka kontrolna immobilizera  

L  ï  lampka kontrolna usterki wtrysku paliwa 

M ï  lampka kontrolna niedostatecznego ciŜnienia oleju 

N ï wyŜwietlacz cyfrowy 
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WyŜwietlacz cyfrowy  

 

 
 

Po ustawieniu kluczyka w stacyjce w pozycji ON, na wyŜwietlaczu cyfrowym tablicy instrument·w 

na kilka sekund zaŜwiecajŃ siň wszystkie funkcje. 

  

 A ï ikona ECO (nie uŨywana) 

 B ï Zegar 

 C ï ikona SERVICE 

 D ï wskaŦnik  kilometry ï mile 

 E ï ikona  stanu nağadowania akumulatora 

F ï wyŜwietlacz przebiegu, przebiegu  okresowego  I i II, stanu nağadowania akumulatora, 

  temperatury otoczenia, zmieniany przy pomocy przycisku MODE 

G ï wyŜwietlacz temperatury otoczenia  w 
o
C i 

o
F 

H ï wskaŦnik ODO, ODO I, ODO II  

I  ï ikona niskiej temperatury otoczenia  

 

Ustawianie funkcji zegara  

 

 
 
NacisnŃĺ przycisk MODE i ustawiĺ tryb ODO. 

Aby ustawiĺ wskazania zegara naciskamy przycisk MODE  na ponad 3 sekundy.  

WyŜwietli siň wskazanie godziny. KaŨde naciŜniecie przycisku MODE zwiňksza wyŜwietlanŃ  

godzinň. 

Po ustawieniu godziny i naciŜniňciu przycisku MODE na ponad 3 sekundy, wyŜwietli siň wskazanie 

minut. 

KaŨde naciŜniecie przycisku MODE zwiňksza wyŜwietlane minuty. 

 

JeŜli podczas ustawiania zegara nie naciŜniemy przez 3 sekundy Ũadnego zegar wychodzi z funkcji 

regulacji. 

 

Uwaga: ze wzglňd·w bezpieczeŒstwa regulacja zegara jest moŨliwa tylko przy zatrzymanym 

pojeŦdzie.  
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OSTRZEŧENIE. 

Ze wzglňd·w bezpieczeŒstwa ustawienie zegara jest moŨliwe wyğŃcznie kiedy pojazd stoi w 

miejscu.  

OdğŃczenie przewod·w akumulatora, powoduje wyzerowanie zegara, kt·ry bňdzie wyŜwietlağ 

12:00,  aŨ do nowego ustawienia. 

 

Przycisk MODE  

 
 

NaciŜniňcie  przycisku MODE A, kr·cej niŨ jednŃ 1 sekundň, wyŜwietla po kolei  nastňpujŃce 

funkcje: 

- przebieg cağkowity ODO 

- przebieg dzienny ODO I 

- przebieg dzienny ODO II 

- stan nağadowania akumulatora 

- temperaturň otoczenia  w Ă
o
ô 

 

Kiedy wyŜwietlacz jest w funkcji przebiegu okresowego A lub B (TRIP A, B) dğugie naciŜniňcie 

przycisku MODE wyzeruje wyŜwietlany przebieg.  

 

MoŨna zmieniĺ  jednostkň miary (z km na mile oraz z km/h na mph) w nastňpujŃcy spos·b: 

 - ustawiĺ kluczyk w stacyjce pozycji OFF 

 - nacisnŃĺ przycisk MODE  

 - trzymajŃc wciŜniňty przycisk MODE przekrňciĺ kluczyk w stacyjce  w pozycjň ON 

 - po okoğo 2 sekundach zwolniĺ przycisk MODE 

 

 

UWAGA. PRZY STEROWANIU FUNKCJAMI NA WYśWIETLACZU OKREśLAMY: 

-  KRčTKIE NACIśNIŇCIE ï NACIśNIŇCIE WSKAZANEGO PRZYCISKU KRčCEJ   

NIŧ 2 SEKUNDY 

-   DĞUGIE  NACIśNIŇCIE ï NACIśNIŇCIE WSKAZANEGO PRZYCISKU  DĞUŧEJ  

    NIŧ 2 SEKUNDY 

 

Stacyjka  

 
On 1  (wğŃczone) - wğŃczony obw·d zapğonu, kierownica odblokowana, kluczyka nie moŨna wyjŃĺ. 

Otwieranie siedzenia i schowka na dokumenty moŨliwe; 
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Off  2 (wyğŃczone) -  zapğon silnika wyğŃczony, kierownica odblokowana, kluczyka nie moŨna 

wyjŃĺ. Otwieranie siedzenia i schowka na dokumenty moŨliwe; 

 

CLOSE 3 (wyğŃczone) - zapğon silnika wyğŃczony, kierownica odblokowana, kluczyk moŨna wyjŃĺ. 

Otwieranie siedzenia i schowka na dokumenty niemoŨliwe; 

 

Lock 3 (zamkniňte) - zapğon silnika wyğŃczony, kierownica zablokowana, kluczyk moŨna wyjŃĺ. 

Otwieranie siedzenia i schowka na dokumenty niemoŨliwe; 

 

Blokowanie kierownicy 

 
 
WğoŨyĺ kluczyk do stacyjki, obr·ciĺ kierownicň w lewo do oporu, przekrňciĺ kluczyk w poğoŨenie 

"Lock"  i wyjŃĺ kluczyk. 
 

Nigdy nie naleŨy  przekrňcaĺ  kluczyka  w  poğoŨenie  "Lock" lub ĂOffò podczas jazdy. 

 

 

Odblokowanie kierownicy 

 
WğoŨyĺ kluczyk do stacyjki i przekrňciĺ go w poğoŨenie "Off".  

 

Nigdy nie  przekrňcaĺ  kluczyka  w  poğoŨenie  "Lock" lub ĂOffò podczas jazdy. 

 

WğŃcznik kierunkowskaz·w  
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Po przesuniňciu wğŃcznika A  w lewo (1) wğŃczamy lewe kierunkowskazy. 

Po przesuniňciu wğŃcznika A w prawo (2) wğŃczamy prawe kierunkowskazy. 

 

WğŃcznik kierunkowskaz·w wraca automatycznie  do pozycji Ŝrodkowej (0) kierunkowskazy 

pozostajŃ wğŃczone.  

W celu wyğŃczenia kierunkowskaz·w naleŨy wcisnŃĺ wğŃcznik A. 

 

 

Przycisk klaksonu  

 
Sygnağ dŦwiňkowy wğŃczamy przez naciŜniňcie przycisku. 

 

PrzeğŃcznik Ŝwiateğ  

 
PrzeğŃcznik Ŝwiateğ A w pozycji: 

0 -wğŃczone Ŝwiatğa drogowe i pozycyjne  

1 -wğŃczone Ŝwiatğa mijania i pozycyjne 

2   - sygnağ Ŝwietlny (PASSING) przeğŃcznik automatycznie wraca do pozycji (1) 

 

 OstrzeŨenie. Nie naleŨy kğaŜĺ ani przewoziĺ Ũadnych przedmiot·w lub odzieŨy na 

przednim reflektorze, zar·wno kiedy Ŝwieci, jak i chwilň po jego  wyğŃczeniu. Nieprzestrzeganie 

tego ostrzeŨenia moŨe doprowadziĺ do przegrzania i w konsekwencji uszkodzenia klosza 

reflektora. 

 

 

Przycisk rozrusznika elektrycznego   

 
WcisnŃĺ dŦwigniň hamulca, a nastňpnie wcisnŃĺ przycisk rozrusznika aby uruchomiĺ silnik. 
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PrzeğŃcznik Start&Stop 

 
Pojazd posiada system Start&Stop, kt·ry wyğŃcz silnik gdy pojazd nie porusza siň i uruchamia silnik 

automatycznie w razie potrzeby w celu redukcji spalania i emisji spalin. 

 

PrzeğŃcznik (A) "Start & Stop" ustaw w pozycji (1) aby aktywowaĺ system; ustawiony w pozycji (0) 

aby wyğŃczyĺ system. 

 

 
 

Lamka kontrolna w zestawie wskaŦnik·w Ŝwieci siň, gdy funkcja "Start&Stop" 

jest wybrana przez uŨytkownika za pomocŃ przycisku A. 

 

JeŜli warunki do aktywacji funkcji sŃ speğnione, gdy funkcja "Start&Stop" jest wğŃczona, 

silnik wyğŃcza siň automatycznie po 3 do 7 sekund (w zaleŨnoŜci od temperatura pğynu chğodzŃcego), 

gdy pojazd jest nieruchomy i rňkojeŜĺ gazu zamkniňta; kontrolka "Start &  Stop" miga powoli. 

 

Aby ponownie uruchomiĺ silnik, wystarczy przekrňciĺ rňkojeŜĺ gazu. 

 
 

System "Start & Stop"  jest aktywny gdy kluczyk w stacyjce jest w pozycji "ON", przeğŃcznik 

ĂSTART&STOPò w pozycji (1) oraz pojazd przekroczyğ prňdkoŜĺ 10 km / h.  

"Start & Stop" funkcja jest r·wnieŨ aktywne tylko powyŨej okreŜlonej 

Temperatury silnika i stanu nağadowania akumulatora. 

 

Wielokrotne, dğugotrwağe zatrzymywanie siň z dziağajŃcym reflektorem moŨe spowodowaĺ 

rozğadowanie akumulatora. JeŜli to nastŃpi, system ostrzega uŨytkownika poprzez szybsze 

miganie kontrolki ĂSTART& STOPò. 

W takiej  sytuacji, wyğŃcznie silnika za pomocŃ funkcji "Start&Stop" jest nieaktywne gdy 

pojazd zatrzymuje siň, do momentu nağadowania akumulatora do odpowiedniego stanu. 

 

RozğoŨenie PODSTAWKI BOCZNEJ  powoduje automatyczne wyğŃczenie funkcji 

ĂStart&Stopò . Pojazd moŨna uruchomiĺ tylko przez przycisk ĂStartò przytrzymujŃc jednŃ z 

dw·ch dŦwigni hamulcowych. 

 

Gdy pojazd wywr·ci siň silnik gaŜnie a funkcja ĂSTART&STOPò jest automatycznie 

wyğŃczana. 
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W takim przypadku aby uruchomiĺ silnik naleŨy przekrňciĺ kluczyk w pozycjň ĂOFFò a 

nastňpnie ĂONò i nacisnŃĺ przycisk ĂStartò przytrzymujŃc jednŃ z dw·ch dŦwigni hamulca. 

 

 OstrzeŨenie.  

Nigdy nie pozostawiaj pojazdu bez nadzoru gdy funkcja ĂStart&Stopò jest aktywna. 

W takim przypadku przekrňcenie rňkojeŜci gazy spowoduje nagğe uruchomienie silnika nawet 

gdy pojazd stoi na centralnej podstawce. 

 

OSTRZEŧENIE. 

Gdy funkcja ĂStatr&Stopò jest wğŃczona po zatrzymaniu pojazdu i wyğŃczeniu silnika Ŝwiatğo 

lampy przedniej jest wğŃczone, dğuŨszy post·j moŨe spowodowaĺ rozğadowanie akumulatora do 

stanu uniemoŨliwiajŃcego ponowne uruchomienie silnika. 

W przypadku dğuŨszego postoju ZAWSZE przeğŃcz kluczyk w stacyjce w pozycjň ĂOFFò. 

 

System ABS  

  
 

Pojazd wyposaŨony jest w system ABS zapobiegajŃcy zablokowaniu koğa. 

 

A:  koğo czujnika obrot·w  

B:  czujnik prňdkoŜci 

 

¶    ABS: Jest to urzŃdzenie hydrauliczne ï elektroniczne, kt·re ogranicza ciŜnienie w ukğadzie 

hamulcowym w momencie kiedy czujnik znajdujŃcy siň na kole wykryje tendencjň do blokowania 

siň koğa.  System ten uniemoŨliwia blokowanie siň k·ğ, w celu unikniňcia ryzyka upadku. 

 

W przypadku awarii systemu  ABS, natychmiast sygnalizowanej kierowcy zaŜwieceniem siň  

kontrolki ABS na tablicy instrument·w,  ukğad hamulcowy dziağa normalnie, tak jak tradycyjny  

ukğad hamulcowy. W przypadku zaŜwiecenia siň  kontrolki ABS naleŨy ograniczyĺ prňdkoŜĺ i 

zwr·ciĺ siň do ASO Piaggio w celu przeprowadzenia niezbňdnej kontroli.  

 

BezpieczeŒstwo zapewniane przez ABS nie uzasadnia w Ũaden spos·b podejmowania ryzykownych 

manewr·w. Droga hamowania moŨe byĺ dğuŨsza, w por·wnaniu do pojazdu z konwencjonalnym 

ukğadem hamulcowym,  w nastňpujŃcych warunkach: 

¶   jazdy po drogach o zğej nawierzchni,  Ũwirze lub Ŝniegu 

¶   jazdy po drogach  wyboistych, nier·wnych. 

Dlatego zaleca siň zmniejszenie prňdkoŜci podczas jazdy w powyŨszych warunkach. 
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Przy bardzo mağej prňdkoŜci (poniŨej 5 km/h)  system ABS wyğŃcza siň. 

Zalecamy zachowanie ostroŨnoŜci w czasie hamowania przy niskiej prňdkoŜci (np. hamowanie 

w garaŨu na nawierzchni z pğytek, po zakoŒczeniu jazdy na mokrej drodze, lub w podobnych 

przypadkach)  

 

UWAGA. Lampka kontrolna ABS Ŝwieci siň,  aŨ do przekroczenia  prňdkoŜci 5 km/h. 

 

 

 OstrzeŨenie. W razie nieprawidğowego dziağania akumulatora system ABS wyğŃcza 

siň.  

 

OstrzeŨenie.  Miganie lampki kontrolnej ABS podczas jazdy sygnalizuje nieprawidğowe 

dziağanie systemu zapobiegajŃcemu blokowaniu siň k·ğ. NaleŨy niezwğocznie  zwr·ciĺ siň do 

ASO Piaggio.  

 

OstrzeŨenie. Lampka kontrolna ukğad ABS zapala siň, takŨe wtedy, gdy pojazd stoi na 

centralnej podstawce i przekrňcimy rňkojeŜĺ gazu (po zmiennym czasie od 5 do 30 sekund, w 

zaleŨnoŜci od operacji) Centrala ABS wykrywa r·Ũnicň prňdkoŜci pomiňdzy koğami - przednim 

(zatrzymany) i tylnym (ruchome). 

Gdy to nastŃpi, kluczyk w stacyjce musi zostaĺ przekrňcony w pozycjň ĂOFFò, aby wyğŃczyĺ 

Ŝwiatğo ostrzegawcze. 

 

 

Immobilizer Piaggio 

 
W celu zabezpieczenia pojazdu przed kradzieŨŃ wyposaŨono go w system elektronicznej blokady 

silnika Piaggio Immobilizer, kt·ry aktywuje siň samoczynnie po wyjňciu kluczyka ze stacyjki.  
Przy uruchamianiu silnika system Piaggio Immobilizer rozpoznaje kluczyk i wysyğa sygnağ do 

centralki elektronicznej.  Uruchomienie silnika jest moŨliwe tylko  po rozpoznaniu  kluczyka przez 

system.  
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Kluczyki   

 
Pojazd wyposaŨony jest w dwa r·Ũne kluczyki. Kluczyk A z brŃzowym uchwytem jest kluczykiem 

gğ·wnym MASTER  wykonanym tylko w jednym egzemplarzu i sğuŨy do kodowania innych 

kluczyk·w w celu rozpoznawania ich przez ukğad oraz do cel·w serwisowych.  

Kluczyk B z niebieskim uchwytem dostarczany w jednym egzemplarzu jest kluczykiem uŨytkowym i 

sğuŨy do uruchamiania pojazdu.  

 

OSTRZEŧENIE. Uszkodzenie lub zagubienie kluczyka brŃzowego MASTER 

uniemoŨliwia dokonywanie napraw i interwencji w systemie PIAGGIO IMMOBILIZER oraz 

centralce elektronicznej. 

 

 

 

Lampka sygnalizacyjna systemu immobilizera  

 

 
 

Dziağanie systemu Piaggio immobilizer sygnalizowane jest przez bğyskajŃcŃ diodň. Aby uniknŃĺ 

rozğadowania akumulatora jest ona automatycznie wyğŃczana po 48 godzinach ciŃgğego dziağania.  

W razie uszkodzenia systemu dioda bğyskajŃc w okreŜlony spos·b, dostarcza  ASO PIAGGIO 

informacji o rodzaju usterki. 

 

 

Opis dziağania systemu 
Zawsze gdy wyjmuje siň kluczyk ze stacyjki w  pozycji OFF lub LOCK  system aktywuje blokadň 

silnika. Po ustawieniu kluczyka w poz. ON (wğŃczone) odblokowanie silnika nastňpuje jedynie w 

przypadku rozpoznania kluczyka przez system.  

 

JeŨeli kluczyk nie zostanie rozpoznany naleŨy ustawiĺ kluczyk  w pozycji OFF, a nastňpnie 

ponownie w pozycji ON. JeŨeli w dalszym ciŃgu kluczyk nie jest rozpoznawany, trzeba uŨyĺ 

kluczyka brŃzowego A MASTER. JeŨeli w dalszym ciŃgu nie da siň uruchomiĺ silnika,  trzeba 

poddaĺ pojazd kontroli w ASO PIAGGIO, w celu ustalenia i usuniňcia ewentualnej usterki.  

Immobilizer aktywuje siň r·wnieŨ przy wyğŃczeniu silnika przyciskiem wyğŃcznika zapğonu 

RUN/OFF, nawet jeŜli kluczyk w stacyjce jest ustawiony w pozycji ON.  
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W przypadku kodowania nowych kluczyk·w, naleŨy zakodowaĺ wszystkie posiadane kluczyki, 

zar·wno nowe jak i wczeŜniej posiadane (maksymalnie 3 kluczyki). 

 

W celu zakodowania kluczyk·w zwr·ciĺ siň do ASO PIAGGIO. Konieczne jest w tym celu 

dostarczenie  kluczyka brŃzowego A MASTER  oraz kluczyk·w uŨytkowych B, kt·re chcemy 

zakodowaĺ. 

Kody kluczyk·w, kt·re nie zostanŃ zaprogramowane podczas procedury kodowania, zostanŃ 

skasowane z pamiňci. W ten spos·b np.:  zgubionym kluczykiem, nie bňdzie moŨna uruchomiĺ 

pojazdu. 

 

UWAGA.  KaŨdy kluczyk posiada sw·j wğasny kod,  inny od pozostağych kluczyk·w. Kod 

ten jest zapamiňtany i rozpoznawany przez system. 

Silne uderzenie lub uszkodzenie mechaniczne kluczyka moŨe zniszczyĺ r·wnieŨ czňŜĺ 

elektronicznŃ. 

 

W przypadku zmiany wğaŜciciela pojazdu naleŨy pamiňtaĺ o dostarczeniu nowemu 

wğaŜcicielowi gğ·wnego, brŃzowego kluczyka A MASTER. 

 

 

Programowanie systemu 

 
Krok pierwszy - kluczyk brŃzowy 

WğoŨyĺ kluczyk brŃzowy do stacyjki w pozycji OFF i ustawiĺ go w poz. ON. Po upğywie 1-3 sekund 

ustawiĺ go ponownie w pozycji OFF i wyjŃĺ ze stacyjki. 

 

Krok drugi ï kluczyk niebieski 

WğoŨyĺ kluczyk uŨytkowy do stacyjki nie p·Ŧniej niŨ po upğywie 10 sekund od chwili wyjňcia 

kluczyka brŃzowego i ustawiĺ go w pozycji ON. Nastňpnie po 1-3 sekundach ustawiĺ go ponownie 

w pozycji OFF i wyjŃĺ ze stacyjki. CzynnoŜĺ tŃ powt·rzyĺ dla kaŨdego kodowanego kluczyka 

uŨytkowego, moŨna zaprogramowaĺ maksymalnie 3 kluczyki niebieskie. 

 

Krok trzeci ï kluczyk brŃzowy  

Po wyjňciu ostatniego kluczyka niebieskiego  naleŨy ponownie wğoŨyĺ do stacyjki kluczyk brŃzowy  

(nie p·Ŧniej niŨ po upğywie 10 sekund od wyjňcia ostatniego kluczyka uŨytkowego) ustawiĺ go w 

pozycji ON i po 1-3 sek. ustawiĺ w poz. OFF  i wyjŃĺ ze stacyjki. 

 

Krok czwarty ï kontrola kodowania 

WğoŨyĺ kluczyk brŃzowy z nieaktywnym transponderem (transponder odchylony o 90 stopni) do 

stacyjki i ustawiĺ w pozycji ON.  Sprawdziĺ, Ũe nie moŨna uruchomiĺ silnika.  

Ponowiĺ pr·bň uruchomienia silnika przy uŨyciu zakodowanego kluczyka niebieskiego ï  silnik 

moŨna uruchomiĺ. 

 

JeŜli silnik moŨna uruchomiĺ przy uŨyciu kluczyka brŃzowego z nieaktywnym transponderem 

lub w czasie programowania zostağ popeğniony jakiŜ bğŃd, naleŨy powt·rzyĺ procedurň 

kodowania kluczyk·w. 
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Dostňp do wlewu zbiornika  paliwa 

  
 

Aby uzyskaĺ dostňp do wlewu paliwa, podnieŜĺ osğonkň zamka korka wlewu paliwa, wğoŨyĺ 

kluczyk, obr·ciĺ w lewo i wyjŃĺ korek. 

 

 

 
 

Uwaga. Korek wlewu paliwa wyposaŨony jest w otw·r do drenaŨu na deszcz·wkň. 

Do prawidğowego dziağania otworu drenaŨowego, nasadka musi byĺ zamontowana tak jak  na 

rysunku. 

NaleŨy r·wnieŨ upewniĺ siň, Ũe osğona zamka jest zamkniňta i/lub otw·r odwadniajŃcy nie jest 

zatkane przez brud.  
 

 

Gniazdo USB  

 
 

W przednim schowku po lewej stronie, umieszczone jest gniazdo USB.  ZdjŃĺ gumowy kapturek (A),  

Ũeby skorzystaĺ z gniazda.   

ZağoŨyĺ ponownie  kapturek na gniazdo USB, Ũeby uniknŃĺ uszkodzenia przed wodň lub/i wilgoĺ. 

 

 

Uwaga. Gniazdo USB jest kompatybilne z urzŃdzeniami  nastňpujŃcych marek: Apple 

iPhone, Apple iPod, Apple iPod Nano, Apple iPod Touch, Blackberry pearl, Blackberry 8xxx 

Nie jest kompatybilne z urzŃdzeniami produkt·w marki Motorola. 
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Gniazdo USB jest aktywne po ustawieniu kluczyka w stacyjce w pozycji ON. 

 

Uwaga. Dğugie korzystanie z gniazda USB, moŨe spowodowaĺ czňŜciowe rozğadowanie 

akumulatora. 

 

Gniazdo USB 

Napiňcie na wyjŜciu (5,00Ñ0,25) V 

PrŃd ğadowania         1A max 

 

 

Otwieranie schowka pod siodeğkiem 

   
 

Ustawiĺ kluczyk w stacyjce  w pozycji ON lub OFF, nacisnŃĺ  przycisk  zwalniajŃcy elektrycznie 

blokadň zamka siodeğka.  

 

 
 

JeŜli nie ma moŨliwoŜci elektrycznego otwarcia zamka siodeğka, moŨna uŨyĺ dŦwigienki, znajdujŃcej 

siň w przednim schowku.  
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Dane identyfikacyjne pojazdu 

  
 

Numer identyfikacyjny ramy znajduje siň po prawej stronie pojazdu w pobliŨu 

chğodnicy cieczy chğodzŃcej. 

 

Numery identyfikacyjne pojazdu skğadajŃ siň z prefiksu, tj. kombinacji liter i cyfr, oraz numeru 

kolejnego i naniesione sŃ w spos·b trwağy odpowiednio na ramie i silniku. Przy zamawianiu czňŜci 

zamiennych naleŨy podaĺ numery identyfikacyjne.  

Przy kupnie pojazdu zalecamy sprawdzenie  numer·w  na  ramie i na silniku i por·wnanie ich z 

numerami zapisanymi w dokumentacji pojazdu. Powinny byĺ one identyczne.  

 

 

 
 

Numer silnika jest wybity na korpusie silnika w pobliŨu dolnego wspornika  lewego, tylnego 

amortyzatora. 

 

Uwaga. Przypominamy, Ũe samowolna zmiana numer·w identyfikacyjnych pojazdu jest 

zabroniona i moŨe prowadziĺ do poniesienia powaŨnych sankcji prawnych. 

 
 

Otwieranie przedniego schowka  

 
 
Ustawiĺ kluczyk w poğoŨenie OFF lub ON i wcisnŃĺ razem z obudowŃ stacyjki. W poğoŨeniu 

LOCK  zamek schowka jest zablokowany 
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Wieszak na bagaŨ   

 

Aby skorzystaĺ z wieszaka naleŨy odchyliĺ go ku siedzeniu. 

Maksymalne obciŃŨenie 1,5 kg. 
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UŧYTKOWANIE 
 

Kontrola  pojazdu  

 
Przed uruchomieniem pojazdu sprawdzamy: 

1. czy zbiornik paliwa jest peğny 

2. poziom pğynu przedniego i tylnego hamulca 

3. poziom oleju w przekğadni tylnego koğa  

4. poziom oleju silnikowego (zobacz rozdziağ ĂPoziom oleju silnikowegoò) 

5. stan ogumienia oraz ciŜnienie powietrza w koğach 

6. dziağanie Ŝwiateğ przednich i tylnych, Ŝwiatğa stop, kierunkowskaz·w  

7. prawidğowe dziağanie  hamulca przedniego i tylnego. 

8. poziom pğynu chğodniczego 

 

Tankowanie paliwa  

  
 

Aby uzyskaĺ dostňp do wlewu paliwa, podnieŜĺ osğonkň zamka korka wlewu paliwa, wğoŨyĺ 

kluczyk, obr·ciĺ w lewo i wyjŃĺ korek, tankowaĺ paliwo do zbiornika.   NaleŨy tankowaĺ  benzynň 

bezoğowiowŃ  o liczbie oktanowej minimum 95.  

 

 

 
 

 

Uwaga. Korek wlewu paliwa wyposaŨony jest w otw·r do drenaŨu na deszcz·wkň. 

Do prawidğowego dziağania otworu drenaŨowego, nasadka musi byĺ zamontowana tak jak  na 

rysunku. 
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NaleŨy r·wnieŨ upewniĺ siň, Ũe osğona zamka jest zamkniňta i/lub otw·r odwadniajŃcy nie jest 

zatkane przez brud.  
 

Uwaga. Pistolet do tankowania trzeba wğoŨyĺ cağkowicie do otworu zbiornika, pozwoli to 

uniknŃĺ rozlania paliwa i w konsekwencji ewentualnego uszkodzenia element·w plastikowych 

lub niebezpiecznego kontaktu z gorŃcymi elementami pojazdu. 

 

Uwaga. Nie zbliŨaĺ siň do otworu wlewowego zbiornika paliwa z otwartym ogniem lub 

zapalonym papierosem ï moŨna wywoğaĺ poŨar.  

NaleŨy r·wnieŨ unikaĺ wdychania trujŃcych opar·w benzyny. 

 

UŨycie niewğaŜciwego paliwa i oleju moŨe doprowadziĺ do powaŨnych uszkodzeŒ silnika.  

Nie tankowaĺ paliwa z niepewnego Ŧr·dğa. Zanieczyszczone paliwo moŨe uszkodziĺ filtry 

paliwa. 

 

Odkrňciĺ korek zbiornika paliwa A, tankowaĺ paliwo do zbiornika.   NaleŨy tankowaĺ  benzynň 

bezoğowiowŃ  o liczbie oktanowej minimum 95.  

 

 
 

Poziom paliwa jest wskazywany przez wskaŦnik poziomu paliwa na desce rozdzielczej. 

 

  
 

Lampka kontrolna na tablicy instrument·w sygnalizuje obniŨenie siň poziomu paliwa poniŨej 

rezerwy.  

 

Nigdy nie dopuszczaĺ do cağkowitego opr·Ũnienia zbiornika  ï bardzo waŨne! W 

przypadku cağkowitego opr·Ũnienia zbiornika,  nie podejmowaĺ pr·b uruchomienia silnika. 

NaleŨy ustawiĺ stacyjkň w pozycji OFF i jak najszybciej zatankowaĺ paliwo. 

W przeciwnym razie moŨna to doprowadziĺ do uszkodzenia pompy paliwa i/lub katalizatora.  
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Dane techniczne 

Zbiornik paliwa: pojemnoŜĺ 7 Ñ 0,5 litra (w tym 1,5 litra rezerwy) 

 

CiŜnienie powietrza  w koğach  

 

 

CiŜnienie powietrza  musi byĺ sprawdzane na 

zimnych oponach. 

 

Nieprawidğowe ciŜnienie powoduje nadmierne i 

niewğaŜciwe zuŨycie ogumienia i stanowi zagroŨenie 

dla kierujŃcego pojazdem. 

 

Oponň naleŨy wymieniĺ kiedy bieŨnik osiŃgnie stan zuŨycia okreŜlony przez obowiŃzujŃce 

przepisy. 

 

Zalecane ciŜnienie 

- przednie koğo:   2,2 bar  

- tylne koğo:         2,4 bar  (2,6 bar kierujŃcy i bagaŨ)  

 

Opony: 

- przednia opona   bezdňtkowa    100/80 - 16'' 50L 

- tylna opona         bezdňtkowa    110/80 - 14'' 59L  

 

Ustawienie tylnego amortyzatora   
 

  

Wstňpne napiňcie sprňŨyny amortyzatora tylnego moŨna ustawiĺ, za pomocŃ specjalnego klucza, 

odpowiednio do obciŃŨenia pojazdu w 4 pozycjach: 

Pozycja  1  ustawienie minimum tylko kierujŃcy 

Pozycja  2  ustawienie Ŝrednie  tylko kierujŃcy 

Pozycja  3  ustawienie Ŝrednie  kierujŃcy i pasaŨer 

Pozycja  4  ustawienie Ŝrednie  kierujŃcy i pasaŨer  

Pozycja  5  ustawienie maksimum kierujŃcy, pasaŨer i bagaŨ.  

 

 

 

Regulacjň wykonuje siň przekrňcajŃc odpowiednio pierŜcieŒ regulacyjny za pomocŃ specjalnego 

klucza. PrzekrňcajŃc pierŜcieŒ regulacyjny w kierunku A zwiňkszamy napiňcie sprňŨyny, 

przekrňcajŃc pierŜcieŒ regulacyjny  w kierunku B zmniejszamy napiňcie sprňŨyny. 
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UWAGA. Jazda pojazdem z amortyzatorem ustawionym nieodpowiednio do wagi 

kierujŃcego i pasaŨera moŨe zmniejszyĺ komfort i precyzjň  jazdy. 

Podczas regulacji  zalecamy uŨywacie rňkawic ochronnych, aby uniknŃĺ skaleczenia. 

 

Docieranie  
 

Przez pierwsze 1000 kilometr·w przebiegu nie 

naleŨy  przekraczaĺ 80% prňdkoŜci maksymalnej  

pojazdu.  NaleŨy unikaĺ otwierania do maksimum 

przepustnicy gazu  i utrzymywania stağej prňdkoŜci. 

Po  przejechaniu pierwszego 1000  kilometr·w  

moŨna  stopniowo   zbliŨaĺ  siň  do  maksymalnych  

prňdkoŜci. 

 

 

 

 

Uruchomienie silnika  
 

Pojazd wyposaŨony jest w automatycznŃ przekğadniň o napňdzie bezpoŜrednim, stŃd teŨ rozruch 

naleŨy przeprowadziĺ przy przymkniňtej przepustnicy (na wolnych obrotach). Aby ruszyĺ z miejsca, 

naleŨy  po uruchomieniu silnika, wolno dodawaĺ gazu.  

 

Pojazd wyposaŨony jest w elektrycznŃ pompň zasilajŃcŃ, kt·ra wğŃcza siň automatycznie podczas 

rozruchu silnika.  

 

Pojazd wyposaŨony jest w funkcjň sterowania procedurŃ uruchamiania.  

 

 
 

W celu uruchomienia silnika: 

 

- ustawiĺ pojazd na n·Ũkach, upewniĺ siň czy koğo tylne uniesione jest ponad podğoŨe 

- ustawiĺ rňkojeŜĺ gazu w poğoŨeniu wolnych obrot·w 

- ustawiĺ kluczyk w stacyjce w pozycji ON 

- zaczekaĺ, aŨ zgaŜnie kontrolka silnika 

- wcisnŃĺ jedna z dŦwigni hamulca  i wğŃczyĺ rozrusznik elektryczny przyciskiem A.  
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Pojazd wyposaŨony jest w funkcjň sterowania procedurŃ uruchamiania. Rozrusznik pozostaje 

wğŃczony, aŨ do momentu uruchomienia silnika, nawet jeŜli przycisk rozrusznika A zostanie 

wczeŜniej zwolniony. 

NaleŨy trzymaĺ wciŜniňtŃ jednŃ dŦwigniň hamulca, aby nie przerwaĺ procedury uruchomienia 

silnika.  

RňkojeŜĺ gazu musi pozostaĺ w pozycji  wolnych obrot·w, w przeciwnym razie uruchomienie silnika 

nie jest moŨliwe.  

 

Rozrusznik pozostaje uruchomiony przez maksymalnie 5 kolejnych sekund. 

 

Nie uruchamiaĺ pojazdu  w zamkniňtym pomieszczeniu.  Spaliny sŃ  trujŃce. 

 

OSTRZEŧENIE. Katalizator nagrzewa siň do bardzo wysokiej temperatury. Zwr·ciĺ 

uwagň aby nie stykağ siň z materiağami mogŃcymi ulec zapaleniu. Nie stawiaĺ pojazdu na 

liŜciach, trawie itp. materiağach ğatwopalnych:  NiebezpieczeŒstwo poŨaru! Ryzyko poparzenia. 

Nie dotykaĺ tğumika. Ryzyko poparzenia. 

 

OstrzeŨenie 

 

UWAGA. Nie naleŨy obciŃŨaĺ nadmiernie silnika, zanim  nie rozgrzeje siň do swojej 

normalnej temperatury pracy. Podczas jazdy w g·rach zwr·ciĺ uwagň aby nie przekraczaĺ 

maksymalnej prňdkoŜci przy zjazdach. Pojazd jest wyposaŨony w system, kt·ry aby nie 

dopuŜciĺ do uszkodzeŒ, w razie dğugotrwağego przekroczenia dopuszczalnych obrot·w silnika, 

zmniejsza obroty. 

OSTRZEŧENIE. Po dğuŨszej jeŦdzie z duŨŃ prňdkoŜciŃ nie wyğŃczaĺ od razu silnika lecz 

pozwoliĺ mu przez chwilň pracowaĺ na wolnych obrotach.  

 

 

TrudnoŜci z uruchomieniem  silnika   

Proszň dokğadnie wykonaĺ czynnoŜci opisane w sekcji Uruchomienie silnika.  
 

UWAGA. RňkojeŜĺ gazu musi pozostaĺ w pozycji  wolnych obrot·w, w przeciwnym razie 

uruchomienie silnika nie jest moŨliwe.  

 

 W razie potrzeby zwr·ciĺ siň do ASO Piaggio. 

 


