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PIAGGIO pragnie podziňkowaĺ PaŒstwu za wyb·r naszego produktu. Niniejsza 

instrukcja obsğugi zostağa opracowana po to, abyŜcie PaŒstwo mogli w peğni 

wykorzystaĺ zalety wybranego pojazdu. Zanim PaŒstwo po raz pierwszy uruchomiŃ 

skuter, radzimy dokğadnie przeczytaĺ kaŨdy rozdziağ. Dziňki temu uzyskajŃ PaŒstwo 

wiele informacji, rad i wskaz·wek potrzebnych w uŨytkowaniu pojazdu. DowiedzŃ siň 

PaŒstwo o cechach, wyposaŨeniu i parametrach pojazdu, kt·re 

utwierdzŃ PaŒstwa w przekonaniu o dokonaniu wğaŜciwego wyboru. JeŜli 

bňdŃ PaŒstwo przestrzegaĺ poniŨszych wskaz·wek, jesteŜmy pewni, Ũe 

szybko zapoznacie siň PaŒstwo z waszym pojazdem i Ũe w peğni zadowoleni dğugo 

bňdziecie z niego korzystaĺ. Niniejsza instrukcja stanowi integralnŃ czňŜĺ pojazdu i w 

razie jego sprzedaŨy powinna byĺ przekazana nowemu wğaŜcicielowi. 

 

Niniejsza publikacja zostağa opracowana, aby dostarczyĺ przystňpnych informacji na 

temat pojazdu, opisano takŨe niekt·re czynnoŜci obsğugi i kontroli, kt·re powinny byĺ 

wykonane w Autoryzowanej  Stacji Obsğugi Piaggio. W instrukcji znajdziecie 

PaŒstwo  r·wnieŨ opisy wykonania prostych czynnoŜci obsğugi i napraw. CzynnoŜci 

nie opisane w tej instrukcji wymagajŃ uŨycia specjalnych narzňdzi oraz odpowiedniej 

wiedzy technicznej i naleŨy je wykonywaĺ w Autoryzowanej  Stacji Obsğugi Piaggio. 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami 
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Tekst zaznaczony pogrubionym drukiem oraz poniŨszymi znakami zawiera waŨne informacje 

dotyczŃce obsğugi pojazdu i bezpiecznej jazdy oraz ochrony Ŝrodowiska.  

 

BezpieczeŒstwo uŨytkownika. Nieprzestrzeganie zaleceŒ oznaczonych tym symbolem, 

moŨe doprowadziĺ do obraŨeŒ ciağa. 

 

Ochrona Ŝrodowiska. Informacje oznaczone tym symbolem wskazujŃ na spos·b obsğugi 

pojazdu przyjazny dla Ŝrodowiska. 

 

BezpieczeŒstwo pojazdu. Nieprzestrzeganie zaleceŒ oznaczonych tym symbolem moŨe 

prowadziĺ do powaŨnego uszkodzenia pojazdu, a nawet do utraty gwarancji. 

 

PowyŨsze symbole sŃ niezwykle istotnie. Zaznaczono w ten spos·b  istotne informacje, 

zawarte w niniejszej instrukcji obsğugi, na kt·re naleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň. 
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Zalecenia og·lne 

 

Uwaga. JeŜli pojazd jest uŨytkowany na obszarach deszczowych, wilgotnych, zakurzonych, 

trasach o zğej nawierzchni lub do jazdy sportowej, czynnoŜci obsğugi naleŨy wykonywaĺ dwa 

razy czňŜciej niŨ jest to wskazane w tabeli obsğugi okresowej.  

WaŨne. Niniejsza instrukcja obsğugi pojazdu jest waŨnym dokumentem i powinna byĺ 

zachowana razem z pojazdem. W razie sprzedaŨy pojazdu instrukcjň prosimy przekazaĺ 

nowemu wğaŜcicielowi. 

 

PIELŇGNACJA POJAZDU 
Piaggio zaleca korzystanie z Ŝrodk·w wysokiej jakoŜci do mycia pojazdu. UŨycie niewğaŜciwych 

Ŝrodk·w moŨe uszkodziĺ elementy pojazdu. Do mycia nie uŨywaĺ rozpuszczalnik·w takich  jak 

ĂrozcieŒczalnik nitroò, Ădetergenty na zimnoò, paliwa itp. oraz produkt·w, kt·re zawierajŃ 

alkohol. 

 

MYCIE POJAZDU  
Przed myciem pojazdu Piaggio zaleca zmiňkczyĺ duŨŃ iloŜciŃ wody, a nastňpnie ostroŨnie usunŃĺ 

owady oraz najbardziej oporny brud. 

Nie myĺ motocykla zaraz po ekspozycji na Ŝwiatğo sğoneczne oraz na sğoŒcu, aby uniknŃĺ 

powstawania plam.  

 

JeŜli pojazd jest uŨytkowany w miesiŃcach zimowych naleŨy czňsto go myĺ. W celu usuniňcia soli 

drogowej sypanej na drogi w okresie zimowym, umyĺ motocykl zimnŃ wodŃ niezwğocznie po 

zakoŒczeniu uŨytkowania.   

 

Uwaga. Po umyciu pojazdu skutecznoŜĺ hamowania moŨe byĺ okresowo ograniczona, z 

powodu obecnoŜci  wody na powierzchni ciernej ukğadu hamulcowego. NaleŨy przewidzieĺ 

dğuŨszŃ drogň hamowania, aby uniknŃĺ wypadku. NaleŨy kilkakrotnie uŨyĺ hamulc·w, aby 

uzyskaĺ normalnŃ efektywnoŜĺ hamowania. Przed rozpoczňciem jazdy,  wykonaĺ czynnoŜci 

kontroli pojazdu.  

 

UŨycie ciepğej wody wzmacnia dziağanie soli drogowej. UŨywaĺ wyğŃcznie duŨej iloŜci 

zimnej wody do zmycia i usuniňcia soli drogowej. 

 

Mycie pojazdu urzŃdzeniami pod ciŜnieniem (lub myjkami parowymi) moŨe prowadziĺ 

do uszkodzenia: uszczelek, uszczelek olejowych, ukğadu hamulcowego, ukğadu elektrycznego i 

siodeğka.  Nie uŨywaĺ myjek wysokociŜnieniowych i parowych. 

 

MYCIE DELIKATNYCH CZŇśCI 

 

KAROSERIA  
Trzeba regularnie myĺ pojazd, aby karoseria motocykla byğa bğyszczŃca, szczeg·lnie jeŜli jest 

uŨytkowany na obszarach duŨego zanieczyszczenia atmosferycznego lub bğotnistych. Agresywne 

zanieczyszczenia takie jak substancje spadajŃce z drzew, benzyna, olej, pğyn hamulcowy, 

odchody ptak·w naleŨy niezwğocznie usuwaĺ, w przeciwnym razie mogŃ pozostaĺ  trwağe plamy 

na lakierze.  Po umyciu motocykla, ğatwo jest znaleŦĺ aureole oraz pozostağe plamy i usunŃĺ je 

przy uŨyciu miňkkiej szmatki, markowych nieŜciernych Ŝrodk·w polerujŃcych oraz zabezpieczyĺ 

cağoŜĺ woskiem ochronnym do samochod·w. 

Okresowa pielňgnacja, dokğadne mycie oraz regularne zabezpieczanie woskiem ochronnym, 

pozwala zachowaĺ na dğugo wysokŃ estetykň motocykla 
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CZŇśCI PLASTIKOWE  

JeŜli plastikowe czňŜci zostanŃ umyte agresywnymi Ŝrodkami, mogŃ ulec uszkodzeniu. Nie 

uŨywaĺ do mycia czňŜci plastikowych Ŝrodk·w zawierajŃcych alkohol, rozpuszczalnik·w, 

Ŝrodk·w Ŝciernych. Szczotki obrotowe oraz gŃbki o twardej powierzchni mogŃ powodowaĺ 

zarysowania.  

 

CZŇśCI CHROMOWANE I METALOWE POLEROWANE 

NaleŨy w szczeg·lny spos·b dbaĺ o elementy chromowane oraz  z polerowanego 

aluminium i stali. Myĺ obficie wodŃ i Ŝrodkiem do mycia samochod·w. Okresowo 

nabğyszczaĺ i oŨywiaĺ pastŃ do polerowania, zabezpieczaĺ woskami lub przeznaczonymi do 

tego celu Ŝrodkami nie zawierajŃcymi kwas·w (np. wazelinŃ). 

 

GUMOWE ELEMENTY   
Myĺ gumowe elementy wodŃ i ğagodnym Ŝrodkiem myjŃcym (markowym, przeznaczonym do 

mycia karoserii samochod·w). 

 

UŨycie spray·w silikonowych do mycia uszczelek gumowych moŨe spowodowaĺ 

uszkodzenia. Nie uŨywaĺ innych produkt·w zawierajŃcych silikon do mycia motocykla. 

 
TLENEK WŇGLA 
W celu wykonania czynnoŜci obsğugi silnik uruchamiaĺ na wolnym powietrzu lub w 

pomieszczeniu  z odpowiedniŃ wentylacjŃ. Nigdy nie uruchamiaĺ  silnika w zamkniňtym 

pomieszczeniu.  
 

W razie koniecznoŜci wykonania czynnoŜci obsğugi w zamkniňtym pomieszczeniu, naleŨy uŨywaĺ 

systemu odprowadzania spalin.  

 

Uwaga. Spaliny zwierajŃ tlenek wňgla,  gaz niezwykle trujŃcy. Wdychanie spalin 

moŨe doprowadziĺ do utraty ŜwiadomoŜci, a nawet do Ŝmierci.  

 

Uwaga. Tlenek wňgla jest gazem bezbarwnym i bez zapachu, dlatego nie moŨna go 

zobaczyĺ, wykryĺ za pomocŃ wňchu ani innych zmysğ·w. Nie wolno wdychaĺ spalin w 

Ũadnym wypadku.  

  

BENZYNA  

 Uwaga. Benzyna uŨywana do napňdzania silnik·w spalinowych jest substancjŃ 

niezwykle ğatwopalnŃ. W niekt·rych sytuacjach wybuchowŃ. Przed tankowaniem wyğŃczyĺ 

silnik. Tankowaĺ pojazd w miejscach o dobrej wentylacji. Nie paliĺ w trakcie tankowania, 

ani w pobliŨu opar·w benzyny. Nie zbliŨaĺ siň z otwartym ogniem, iskrŃ, zapalonym 

papierosem, lub innym Ŧr·dğem, kt·re moŨe wywoğaĺ poŨar lub wybuch. Benzyna jest  

szkodliwa dla Ŝrodowiska. Nie wylewaĺ benzyny. Przechowywaĺ benzynň poza zasiňgiem  

dzieci. 

Przewr·cenie lub nadmierne przechylenie pojazdu moŨe spowodowaĺ wyciek paliwa. 
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GORłCE ELEMENTY 
Silnik i elementy  ukğadu wydechowego, a takŨe ukğadu hamulcowego  nagrzewajŃ siň do 

wysokiej temperatury i pozostajŃ gorŃce jeszcze przez jakiŜ czas po wyğŃczeniu silnika. Przed 

wykonywaniem czynnoŜci obsğugi jakiejkolwiek czňŜci pojazdu naleŨy upewniĺ siň, Ũe wystygğa. 

 

KONTROLKI  

 JeŜli w czasie normalnego dziağania pojazdu,  zaŜwiecŃ siň lampki  kontrolne  alarmu 

oznacza to, Ũe centralka elektroniczna wykryğa jakŃŜ usterkň. 

 

JeŜli gğ·wna lampka kontrolna miga (alarm ciŜnienia oleju) miga  siň w czasie 

normalnego dziağania pojazdu oznacza to, Ũe ciŜnienie oleju silnikowego w ukğadzie jest 

niewystarczajŃce. 

NaleŨy wyğŃczyĺ natychmiast silnik, Ũeby uniknŃĺ ewentualnych uszkodzeŒ. 
 

Wykonaĺ czynnoŜci kontroli poziomu oleju silnikowego. JeŜli mimo  prawidğowo 

przeprowadzonej kontroli,  lampka kontrolna ciŜnienia oleju ciŃgle Ŝwieci siň, naleŨy zwr·ciĺ 

siň do ASO Piaggio i sprawdziĺ ukğad. 

 

ZUŧYTY OLEJ SILNIKOWY I  PRZEKĞADNIOWY 

 Zalecamy wykonywanie czynnoŜci obsğugi w lateksowych rňkawiczkach. 

Olej w wyniku stağego i dğugiego kontaktu ze sk·rŃ moŨe  podraŨniaĺ, a nawet doprowadziĺ do 

powaŨnych uszkodzeŒ sk·ry.  Po zakoŒczeniu czynnoŜci obsğugi  naleŨy dokğadnie umyĺ rňce. 

 

ZuŨyty olej zawiera substancje szkodliwe dla Ŝrodowiska. ZuŨyty olej dostarczyĺ do  stacji 

obsğugi wyposaŨonych w odpowiednie urzŃdzenia do utylizacji zuŨytego oleju.  
 

Nie rozlewaĺ zuŨytego oleju. 

 

Przechowywaĺ olej w miejscu niedostňpnym dla dzieci. 

 

PĞYN HAMULCOWY   

Pğyn hamulcowy moŨe uszkodziĺ powierzchnie lakierowane i gumowe. Podczas 

wykonywania czynnoŜci obsğugi zabezpieczyĺ elementy lakierowane i gumowe. CzynnoŜci 

obsğugi wykonywaĺ zawsze w okularach ochronnych. Pğyn hamulcowy jest wyjŃtkowo 

szkodliwy dla oczu. W  przypadku kontaktu z oczami  przemywaĺ je duŨŃ iloŜciŃ czystej 

wody i  skonsultowaĺ siň natychmiast z lekarzem.  

Przechowywaĺ  pğyn hamulcowy  poza zasiňgiem dzieci. 
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ELEKTROLIT I GAZ AKUMULATORA  

 

Uwaga elektrolit z akumulatora jest trujŃcy i ŨrŃcy. W kontakcie ze sk·rŃ moŨe 

spowodowaĺ poparzenia, poniewaŨ zawiera kwas siarkowy. Przy wykonywaniu czynnoŜci 

obsğugi stosowaĺ ubi·r ochronny, rňkawiczki, maskň oraz okulary ochronne. 

W przypadku kontaktu elektrolitu ze sk·rŃ przemyĺ natychmiast duŨŃ iloŜciŃ wody i 

natychmiast zwr·ciĺ siň do lekarza po pomoc. 

Niezwykle waŨna jest dokğadna ochrona oczu, gdyŨ nawet niewielka iloŜĺ kwasu z 

akumulatora moŨe spowodowaĺ Ŝlepotň.  W przypadku kontaktu z oczami natychmiast 

zwr·ciĺ siň do lekarza okulisty po pomoc. 

 

W razie przypadkowego poğkniňcia, piĺ duŨe iloŜci wody lub mleka,  nastňpnie mleko 

magnezowe lub olej roŜlinny i natychmiast zwr·ciĺ siň do lekarza po pomoc. 

 

Akumulator wydziela wybuchowe gazy. Nie zbliŨaĺ siň z ogniem, iskrŃ, papierosem i innymi 

Ŧr·dğami ciepğa.  

 

Ğadowaĺ  akumulator w pomieszczeniach dobrze wentylowanych. Nie wdychaĺ gaz·w 

wydzielanych przez akumulator w trakcie ğadowania. 

 

Przechowywaĺ akumulator, elektrolit  poza zasiňgiem dzieci. 

 

Elektrolit jest korozyjny. Nie wylewaĺ elektrolitu, szczeg·lnie na elementy plastikowe. 

Upewniĺ siň, Ũe elektrolit jest odpowiedni do danego typu akumulatora. 
 

OstrzeŨenie  

Nie demontowaĺ Ũadnych element·w mechanicznych, ani elektrycznych za wyjŃtkiem wskazanych 

w niniejszej instrukcji obsğugi.   

 

Uwaga: niekt·re przyğŃcza montowane w pojeŦdzie sŃ fizycznie zamienne, jednak niewğaŜciwe 

zamontowane mogŃ zakğ·caĺ normalnŃ pracň pojazdu. 
 

 

Dğuga nieaktywnoŜĺ akumulatora 

JeŨeli pojazd nie jest uruchamiany dğuŨej niŨ 15 dni trzeba nağadowaĺ akumulator, Ũeby uniknŃĺ 

jego zasiarczenia. 

¶ wyjŃĺ akumulator, przechowywaĺ w suchym i chğodnym pomieszczeniu. 

 

W okresie zimowym lub gdy nie uŨywamy pojazdu przez dğuŨszy czas, trzeba okresowo 

sprawdzaĺ nağadowanie akumulatora (raz na miesiŃc), Ũeby uniknŃĺ jego uszkodzenia. 

 

¶ nağadowaĺ cağkowicie akumulator normalnym trybem ğadowania 

JeŨeli akumulator pozostaje zamontowany w pojeŦdzie, odğŃczyĺ przewody od zacisk·w.  
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WIADOMOśCI  O  POJEťDZIE 

PrňdkoŜciomierz, wskaŦniki, wğŃczniki   
 

A ï stacyjka 

B ï hamulec postojowy 

C ï haczyk na bagaŨ 

D ï przycisk ASR ï wyğŃczenie/wğŃczenie (jeŜli jest zainstalowany)  

E ï przycisk otwierania siedzenia  

F ï wğŃcznik Ŝwiateğ awaryjnych  

G ï przycisk sygnağu dŦwiňkowego     

H ï wğŃcznik kierunkowskaz·w  

I  ï dŦwignia hamulca tylnego  

L ï przeğŃcznik zmiany Ŝwiateğ  

M ï schowek 

N ï gniazd USB  

O ï wskaŦniki analogowe z wyŜwietlaczem ciekğokrystalicznym  

P ï zestaw lampek kontrolnych  

Q ï wyğŃcznik zapğonu RUN/OFF  

R ï dŦwignia hamulca przedniego  

S ï rňkojeŜĺ gazu  

T ï przeğŃcznik blokady przedniego zawieszenia 

U ï przycisk rozrusznika elektrycznego 

V - przycisk MODE 
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WskaŦniki analogowe  

 
 

A - wskaŦnik poziomu paliwa 

B - prňdkoŜciomierz z podw·jnŃ skalŃ  (km/h  i mph) 

C - lampka kontrolna rezerwy paliwa 

D ï lampka kontrolna ogrzewania n·g 

E - lampka kontrolna ciŜnienia oleju 

F ï lampka kontrolna podgrzewanych rňkojeŜci kierownicy 

G - lampka kontrolna Ŝwiateğ drogowych 

H - lampka kontrolna kierunkowskaz·w 

I  ï lampka kontrolna Ŝwiateğ awaryjnych 

L  - dioda kontrolna LED urzŃdzenia zabezpieczajŃcego  przed kradzieŨŃ 

M - lampka kontrolna silnika i wskaŦnik usterki wtrysku paliwa 

N ï lampka kontrolna ABS (jeŜli jest zainstalowany) 

O ï lampka kontrolna ASR (jeŜli jest zainstalowany) 

P ï obrotomierz 

Q -  wskaŦnik poziomu paliwa 

R - przycisk SET 

S - wyŜwietlacz ciekğokrystaliczny 

T ï przycisk ODO/TRIP 
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Zestaw lampek kontrolnych  
 

 
A ï lamka ostrzegawcza awarii systemu blokady przedniego zawieszenia 

B ï lampka ostrzegawcza zgaszenia silnika 

C ï lampka ostrzegawcza blokady przedniego zawieszenia 

D ï lamka ostrzegawcza wğŃczonego hamulca postojowego 

E ï Lamka ostrzegawcza nie aktywna 

 
 

Ustawienie zegara  

 
Przy uruchomionym pojeŦdzie lub kluczyku w stacyjce w pozycji KEY ON,  zegar pokazuje 

aktualnŃ godzinň i minuty, zgodnie z ustawieniem, w formacie Ăhh.mmò. 

 

Ustawienie zegara opisano w rozdziale ĂUstawienie funkcji godziny/ minutyò. 

 

UWAGA: Ze wzglňd·w bezpieczeŒstwa regulacja zegara jest moŨliwa tylko przy 

zatrzymanym pojeŦdzie. 

UWAGA: OdğŃczenie przewod·w akumulatora, powoduje zresetowanie wskazaŒ zegara.  

 

 

WyŜwietlacz ciekğokrystaliczny   

  
 
Po ustawieniu kluczyka w stacyjce w pozycji ON na tablicy instrument·w: 

- wyŜwietlajŃ siň wszystkie funkcje na wyŜwietlaczu 1 

- zaŜwiecajŃ siň wszystkie lampki kontrolne na tablicy instrument·w 2  
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- lampka kontrolna rezerwy paliwa 3  zaŜwieca siň na  2 sekundy, nastňpnie jest wyğŃczona aby 
wskazaĺ kiedy paliwo osiŃgnie rezerwň 

- wskaz·wki  przesuwajŃ siň do koŒca skali i  wracajŃ do poczŃtkowego poğoŨenia. 

 

WyŜwietlacz cyfrowy moŨna podzieliĺ na piňĺ gğ·wnych czňŜci, w obszarze kt·rych wyŜwietlane 

sŃ funkcje i ustawienia: 

- wskazanie temperatury i ostrzeŨenie o oblodzeniu - 4 

- ikona obsğugi okresowej -  5 

- zegar - 6 

- informacje o prňdkoŜci, spalaniu chwilowym i Ŝrednim, zasiňgu, napiňciu akumulatora - 7 

- informacje o przebiegu - 8, w zaleŨnoŜci od wybranej funkcji TOTAL, TRIP A i TRIP B 

 
 

  
Pojazd wyposaŨony jest 3 trzy gğ·wne przyciski sterowania funkcjami wyŜwietlacza cyfrowego: 

- przycisk MODE, znajdujŃcy siň w grupie przeğŃcznik·w z prawej strony kierownicy 

- przyciski ODO/TRIP i SET poğoŨone poniŨej wyŜwietlacza cyfrowego 

 

UWAGA. PRZY STEROWANIU FUNKCJAMI WYśWIETLACZA CYFROWEGO, 

OKREśLAMY: 

- KRčTKIE NACIśNIŇCIE ï NACIśNIŇCIE WSKAZANEGO PRZYCISKU NA CZAS 

KRčTSZY NIŧ PčĞ SEKUNDY 

- DĞUGIE NACIśNIŇCIE ï NACIśNIŇCIE WSKAZANEGO PRZYCISKU NA CZAS 

DĞUŧSZY  NIŧ TRZY SEKUNDY 

 

WYśWIETLACZ CYFROWY - STEROWANIE  
 

MENU GĞčWNE 

Sterowanie funkcjami wyŜwietlacza odbywa siň gğ·wnie na trzech ekranach menu gğ·wnego: 

- TOTAL ï jest to ekran podsumowujŃcy i pokazuje wszystkie informacje zapamiňtane od 

momentu pierwszego uruchomienia pojazdu 

- TRIP A ï jest to ekran pierwszego przebiegu okresowego, kt·ry uŨytkownik chce zapisaĺ w 

pamiňci, pokazuje informacje dotyczŃce okreŜlonego przedziağu czasu 

- TRIP B ï jest to ekran drugiego przebiegu okresowego, kt·ry uŨytkownik chce zapisaĺ w 

pamiňci, pokazuje informacje dotyczŃce okreŜlonego przedziağu czasu 

 

Pomiňdzy trzema ekranami menu gğ·wnego TOTAL, TRIP A, TRIP B (w takiej kolejnoŜci) 

moŨna przeğŃczaĺ siň przez kr·tkie naciŜniňcie przycisku ODO/TRIP lub podw·jne kr·tkie 

naciŜniňcie przycisku MODE. 

 

W kaŨdym z gğ·wnych menu moŨna nawigowaĺ i wyŜwietlaĺ r·Ũne funkcje, w zaleŨnoŜci od 

uŨytego przycisku: 

 

- KRčTKIE NACIśNIŇCIE PRZYCISKU MODE 

- PODWčJNE KRčTKIE NACIśNIŇCIE PRZYCISKU MODE 

- DĞUGIE NACIśNIŇCIE PRZYCISKU MODE 
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- KRčTKIE NACIśNIŇCIE PRZYCISKU ODO/TRIP 

- DĞUGIE NACIśNIŇCIE PRZYCISKU ODO/TRIP 

  

KRčTKIE NACIśNIŇCIE PRZYCISKU MODE 

Na ekranie TOTAL w Ŝrodkowej czňŜci wyŜwietlacza, pokazywane sŃ kolejno: 

- spalanie chwilowe w km/l lub mi/gal 

- szacunkowy zasiňg w km lub mi 

- napiňcie akumulatora w V 

 

W dolnej czňŜci wyŜwietlacza pokazywany jest cağkowity przebieg pojazdu, od pierwszego 

uruchomienia, w km lub mi. 

 

Na ekranie TRIP A w Ŝrodkowej czňŜci wyŜwietlacza, pokazywane sŃ kolejno: 

- spalanie chwilowe w km/l lub mi/gal 

- spalanie Ŝrednie w km/l lub mi/gal, obliczane od momentu uruchomienia funkcji przebiegu 
okresowego TRIP A 

- szacunkowy zasiňg w km lub mi 

- czas pokazywany w formacie hh:mm, obliczany od momentu uruchomienia funkcji przebiegu 

okresowego TRIP A 

- Ŝrednia  prňdkoŜĺ w km/h lub mph,  obliczana od momentu uruchomienia funkcji przebiegu 
okresowego TRIP A 

- maksymalna  prňdkoŜĺ w km/h lub  mph, obliczana od momentu uruchomienia funkcji 
przebiegu okresowego TRIP A 

- napiňcie akumulatora w V. 

 

W dolnej czňŜci wyŜwietlacza pokazywany jest przebieg pojazdu, w km lub mi, obliczany od 

momentu uruchomienia funkcji przebiegu okresowego TRIP A. 

 

Na ekranie TRIP B w Ŝrodkowej czňŜci wyŜwietlacza, pokazywane sŃ kolejno: 

- spalanie chwilowe w km/l lub mi/gal 

- spalanie Ŝrednie w km/l lub mi/gal, obliczane od momentu uruchomienia funkcji przebiegu 

okresowego TRIP B 

- szacunkowy zasiňg w km lub mi 

- czas pokazywany w formacie hh:mm, obliczany od momentu uruchomienia funkcji przebiegu 

okresowego TRIP B 

- Ŝrednia  prňdkoŜĺ w km/h lub mph, obliczana od momentu uruchomienia funkcji przebiegu 

okresowego TRIP B 

- maksymalna  prňdkoŜĺ w km/h lub mph, obliczana od momentu uruchomienia funkcji 
przebiegu okresowego TRIP B 

- napiňcie akumulatora w V. 

 

W dolnej czňŜci wyŜwietlacza pokazywany jest przebieg pojazdu, w km lub mi, obliczany od 

momentu uruchomienia funkcji przebiegu okresowego TRIP B. 

 

PODWčJNE KRčTKIE NACIśNIŇCIE PRZYCISKU MODE 

Takie same dziağanie jak kr·tkie naciŜniňcie przycisku ODO/TRIP  

 

DĞUGIE NACIśNIŇCIE PRZYCISKU MODE 
Dğugie naciŜniňcie przycisku MODE, powoduje przejŜcie z kaŨdej funkcji, kaŨdego ekranu, 

do  wyŜwietlenia danych chwilowego spalania, na wybranym ekranie  menu gğ·wnego. 

 

KRčTKIE NACIśNIŇCIE PRZYCISKU ODO/TRIP 

PrzewijajŃ siň kolejno ekrany TOTAL, TRIP A, TRIP B 
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DĞUGIE NACIśNIŇCIE PRZYCISKU ODO/TRIP 

- jeŜli jesteŜmy na poziomie ekranu TOTAL, nie ma Ũadnego efektu 

- jeŜli jesteŜmy na poziomie kt·regokolwiek ekranu  TRIP A, skasowane zostajŃ informacje   
zapamiňtane od momentu uruchomienia funkcji TRIP A 

- jeŜli jesteŜmy na poziomie kt·regokolwiek ekranu  TRIP B, skasowane zostajŃ informacje   

zapamiňtane od momentu uruchomienia funkcji TRIP B 

 

EKRANY I CZYNNOśCI W MENU  
 

PRŇDKOśĹ CHWILOWA, śREDNIA, MAKSYMALNA 

  
 

 
- osiŃgana prňdkoŜĺ chwilowa pokazywana jest przez prňdkoŜciomierz 

- nawigujŃc po wyŜwietlaczu w opisany spos·b moŨna wyŜwietliĺ ŜredniŃ prňdkoŜĺ cağkowitŃ 
AVG,  przebiegu okresowego TRIP A lub TRIP B, zgodnie z wybranym menu 

- nawigujŃc po wyŜwietlaczu w opisany spos·b moŨna wyŜwietliĺ r·wnieŨ maksymalnŃ  
osiŃgniňtŃ prňdkoŜĺ MAX, przebiegu okresowego TRIP A lub TRIP B, zgodnie z wybranym 

menu 

 

SPALANIE CHWILOWE I SPALANIE śREDNIE 

  
WyŜwietlane jest w km/l lub mi/gal, w zaleŨnoŜci od jednostki miary ustawionej na wyŜwietlaczu. 

 

- chwilowe spalanie jest pierwszym ekranem pokazywanym na wyŜwietlaczu, a takŨe ekranem 

pokazywanym po dğugim naciŜniňciu przycisku MODE, kiedy wychodzi siň z MENU funkcji 

TRIP 1 i TRIP 2. 

- Ŝrednie spalanie, w kaŨdym z MENU  jest kolejnym pokazywanym ekranem i r·Ũni siň 
wyŜwietleniem napisu  AVG 
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Oba wyŜwietlenia danych spalania sŃ wartoŜciami obliczanymi.  

 

Spalanie chwilowe jest pokazywane tylko jeŜli pojazd jedzie z prňdkoŜciŃ powyŨej  5 km/h 

(3mph), w przeciwnym razie wyŜwietlany jest symbol ç--.--è 

 

Spalanie Ŝrednie jest obliczane r·wnieŨ przy zatrzymanym pojeŦdzie z uruchomionym silnikiem. 

W przypadku wyzerowania danych przyciskiem ODO/TRIP Ŝrednie spalanie bňdzie wyŜwietlane 

po przejechaniu przynajmniej 0,1 km (0,1 mi). 

 

POZOSTAĞY ZASIŇG  

 
Zasiňg pojazdu pokazywany jest w km lub mi, w zaleŨnoŜci od jednostki miary ustawionej na 

wyŜwietlaczu. Jest to wartoŜĺ obliczana i szacowana. 

 

Zasiňg pojazdu jest szacowany na podstawie Ŝredniego spalania z  ostatnich trzech minut. 

Oszacowanie zasiňgu jest dokğadniejsze  jeŜli jedzie siň ze stağŃ prňdkoŜciŃ. 

 

Po zaŜwieceniu siň lampki kontrolnej rezerwy paliwa, w miejscu zasiňgu wyŜwietlany jest  symbol 

ç---è. 

NaleŨy jak najszybciej zatankowaĺ pojazd. 

 

JEDNOSTKI MIARY  

W celu zmiany jednostki miary, na wyŜwietlaczu: 

- wğoŨyĺ kluczyk do stacyjki i ustawiĺ w pozycji KEY ON 

- po dğugim naciŜniňciu przycisku MODE jednostki miary na wyŜwietlaczu zacznŃ migaĺ 

- kr·tkie naciŜniňcie przycisku MODE powoduje zmianň jednostki i przerwanie migania 

- dğugie naciŜniňcia przycisku SET potwierdza wyb·r, moŨna przejŜĺ do wyboru kolejnych 
jednostek. 

 

AKUMULATOR  

 
Wskazuje aktualne  napiňcie akumulatora w Voltach. 

WartoŜĺ okoğo  14 ï 14,5V w czasie jazdy wskazuje na wğaŜciwe dziağanie systemu ğadowania 

akumulatora. 

W takich warunkach akumulator jest skutecznie ğadowany do maksymalnej pojemnoŜci. 
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W przypadku kiedy napiňcie akumulatora w czasie jazdy pozostaje poniŨej 12,0 V moŨe to 

wskazywaĺ na nieprawidğowe dziağanie systemu ğadowania akumulatora lub samego akumulatora. 

W przypadku wyğŃczenia silnika, jego ponowne uruchomienie moŨe okazaĺ siň niemoŨliwe. 

 

STOPER 

 
Podmenu TIME  pokazuje czas, wyraŨony w hh:mm, kt·ry minŃğ od momentu wyzerowania 

bieŨŃcego trybu TRIP (A lub B). 

 

TRYB ECO 

 

  
 

Tryb "ECO" dziağa na mapowaniu elektronicznej jednostki sterujŃcej z ustawieniem kt·re sprzyja 

niŨszym zuŨyciu paliwa w por·wnaniu z wydajnoŜciŃ silnika. 

 

Aby uaktywniĺ ten tryb, gdy silnik pracuje na obrotach biegu jağowego, naciŜnij przycisk 

rozrusznika "U". Po aktywacji funkcji na wyŜwietlaczu pojawi siň komunikat "ECO". 

 

Aby wr·ciĺ do standardowego trybu jazdy, przy aktywnej funkcji "ECO", naciŜnij przycisk 

rozrusznika "U" do momentu zgaŜniňcia komunikatu "ECO" na wyŜwietlaczu trybu. 

 

 

Lampka kontrolna silnika i wskaŦnik usterki wtrysku paliwa 

 
 

Kontrolka ostrzegawcza sygnalizuje awariň wykryta przez jednostkň sterujŃcŃ silnika. Po 

ustawieniu kluczyka w pozycji "ON", w przypadku awarii lampka ostrzegawcza ma dwa r·Ũne 

tryby sygnağu: 
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- śWIATĞO CIłGĞE 

Wykryto uszkodzenie, co mogğoby zagroziĺ lub pogarszaĺ osiŃgi silnika. 

 

- LAMPKA OSTRZEGAWCZA BĞYSKAJłCA 

Wykryto uszkodzenie, co mogğoby zagroziĺ bezpieczeŒstwu kierowcy, a tym samym moc silnika  

jest celowo zredukowana. 

W obu przypadkach skontaktuj siň z Autoryzowanym Centrum Serwisowym. 

 

 

 

Ikona obsğugi 

 
Ikona obsğugi miga przez 5 sekund przy kaŨdym uruchomieniu silnika, po zakoŒczeniu 

wyŜwietlania ekranu poczŃtkowego. Ikona pojawia siň 300 km przed osiŃgniňciem przebiegu 

przewidzianego do wykonania przeglŃdu okresowego. 

 

W ten sam spos·b, zgodnie z tabelŃ przeglŃd·w okresowych, po osiŃgnieciu przebiegu 

przewidzianego do wykonania przeglŃdu (pierwszy po przejechaniu 1.000 km, nastňpne po 

przejechaniu 5.000 km, potem po przejechaniu kaŨdych 5.000 km) ikona zaŜwieca siň na stağe, aŨ 

do wykonania ustalonych czynnoŜci obsğugi okresowej. 

 

Wszystkie przeglŃdy okresowe oraz wyzerowanie ikony naleŨy wykonaĺ w ASO Piaggio. 

 

Pierwszy przeglŃd pojazdu  naleŨy wykonaĺ, zgodnie z tabelŃ przeglŃd·w okresowych, 

po osiŃgniňciu przebiegu 1000 km. 

 

Ustawienie wyŜwietlenia temperatury otoczenia  

 
Temperatura otoczenia jest wyŜwietlana po lewej stronie wyŜwietlacza, w 

o
C  lub  

o
F w zaleŨnoŜci 

od wybranej jednostki miary. 

 

W przypadku kiedy temperatura otoczenia jest poniŨej 3
 o

C, zalecamy zachowanie wzmoŨonej 

ostroŨnoŜci w uŨytkowaniu pojazdu. Gwiazdka sygnalizuje prawdopodobne oblodzenie 

powierzchni drogi. 
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Ustawienie zegara  
 

  
Zegar moŨna regulowaĺ przy uruchomionym silniku lub po ustawieniu kluczyka w stacyjce w 

pozycji KEY ON, w nastňpujŃcy spos·b: 

- po dğugim naciŜniňciu przycisku SET miga wskazanie godzin w formacie  òhhò 

- godziny ustawiamy kr·tkim naciŜniňciem przycisku SET 

- dğugie naciŜniňcie przycisku SET, potwierdza wybranŃ godzinň i zaczyna migaĺ wskazanie 
minut formacie  òmmò 

- minuty ustawiamy kr·tkim naciŜniňciem przycisku SET 

- dğugie naciŜniňcie przycisku SET, potwierdza wybrane minuty i wychodzi z funkcji ustawienia 

zegara. 

 

JeŨeli w czasie ustawiania zegara przycisk SET nie zostanie naciŜniňty  przez ponad 10 sekund, 

procedura ustawienia zostaje przerwana, a zegar pokazuje dotychczasowe wskazanie. NaleŨy 

powt·rzyĺ czynnoŜci ustawienie zegara. 

  

UWAGA. Ze wzglňd·w bezpieczeŒstwa ustawienie zegara jest moŨliwe tylko przy 

zatrzymanym pojeŦdzie. 

UWAGA. OdğŃczenie przewod·w akumulatora powoduje zresetowanie wskazaŒ zegara. 

 

 
 

Przycisk MODE (01_22, 01_23) 
    

  
 

Kr·tkie, poniŨej 1 sekundy naciŜniňcie przycisku ODO/TRIP  daje kolejno dostňp do funkcji: 

 

¶ Przebieg cağkowity TOTAL  

¶ Przebieg okresowy TRIP A  

¶ Przebieg okresowy TRIP B  

 

NaciŜniňcie  przycisku MODE  z poziomu kaŨdej z powyŨszych funkcji daje kolejno dostňp do 

dodatkowych  funkcji. 
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¶ TOTAL  

- spalanie chwilowe w km/l  

- szacunkowy zasiňg w km  

- napiňcie akumulatora w V 

 

¶ TRIP A  

- spalanie chwilowe w km/l  

- AVG spalanie Ŝrednie w km/l  

- szacunkowy zasiňg w km  

- Trip Time stoper  w  hh:mm 

- AVG Ŝrednia  prňdkoŜĺ w km/h 

- MAX maksymalna osiŃgniňta prňdkoŜĺ w km/h 

- napiňcie akumulatora w V 

 

¶ TRIP B 

- spalanie chwilowe w km/l  

- AVG spalanie Ŝrednie w km/l  

- szacunkowy zasiňg w km  

- Trip Time stoper w  hh:mm 

- AVG Ŝrednia  prňdkoŜĺ w km/h 

- MAX maksymalna osiŃgniňta prňdkoŜĺ w km/h 

- napiňcie akumulatora w V 

 

Dğugie naciŜniňcie przycisku ODO/TRIP na poziomie jakiegokolwiek ekranu  TRIP A i TRIP B  

powoduje wyzerowanie wszystkich wskazaŒ dane go przebiegu. 

 

 

 

Stacyjka   

 

 
 
1. LOCK (zamkniňte) - zapğon silnika wyğŃczony, kluczyk moŨna wyjŃĺ, kierownica zablokowana, 

jeŨeli hamulec postojowy jest wğŃczony nie moŨna go wyğŃczyĺ, jeŨeli jest wyğŃczony nie moŨna go 

wğŃczyĺ. 

2. OFF  (wyğŃczone) -  zapğon silnika wyğŃczony, kierownica odblokowana, kluczyk moŨna wyjŃĺ, 

hamulec postojowy moŨna wğŃczaĺ i wyğŃczaĺ. 

3. ON (wğŃczone) - wğŃczony obw·d zapğonu, kierownica odblokowana, kluczyka nie moŨna 

wyjŃĺ. 

4. Otwieranie schowka na kask. Aby otworzyĺ schowek naleŨy wcisnŃĺ kluczyk ustawiony w 

pozycji OFF lub ON  i przekrňciĺ   w kierunku przeciwnym do ruchu wskaz·wek  zegara.  

5. Otwieranie pokrywki wlewu paliwa. Aby otworzyĺ pokrywkň wlewu paliwa,  naleŨy wcisnŃĺ 

kluczyk  ustawiony w pozycji OFF lub ON  i przekrňciĺ w  kierunku ruchu  wskaz·wek  zegara.  
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Blokowanie kierownicy 

 
Obr·ciĺ kierownicň w lewo do oporu, przekrňciĺ kluczyk w stacyjce  poğoŨenie LOCK  i wyjŃĺ 

kluczyk. 

 

Odblokowanie kierownicy 

 
WğoŨyĺ kluczyk do stacyjki i przekrňciĺ go w poğoŨenie OFF. 

 

UWAGA. Nigdy nie  przekrňcaĺ kluczyka podczas jazdy w poğoŨenie LOCK lub OFF. 

 

 

WğŃcznik kierunkowskaz·w     

 
 

Po naciŜniňciu wğŃcznika F w lewo S wğŃczamy lewe kierunkowskazy. 

Po naciŜniňciu wğŃcznika F w prawo D wğŃczamy prawe kierunkowskazy. 

W celu wyğŃczenia kierunkowskaz·w naleŨy wcisnŃĺ wğŃcznik. 
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Przycisk klaksonu   

 
 

Sygnağ dŦwiňkowy wğŃczamy przez naciŜniňcie przycisku E. 

 

 

PrzeğŃcznik Ŝwiateğ  

 

PrzeğŃcznik Ŝwiateğ H  ustawiony w pozycji: 

0 ïwğŃczone Ŝwiatğa mijania 

1 ïwğŃczone Ŝwiatğa drogowe 

 

NaciŜniňcie przeğŃcznika H w pozycjň 2 wğŃcza sygnağ Ŝwietlny, przeğŃcznik wraca automatycznie 

do pozycji 0. 

 

WğŃcznik Ŝwiateğ awaryjnych    

Po wğŃczeniu Ŝwiateğ awaryjnych wğŃcznikiem  D  migajŃ wszystkie cztery kierunkowskazy.  

MoŨna wğŃczyĺ Ŝwiatğa awaryjne tylko kiedy kluczyk stacyjki ustawiony jest w pozycji ON 

(wğŃczone). światğa awaryjne dziağajŃ r·wnieŨ po przeğŃczeniu kluczyka w inne pozycje.  

światğa awaryjne  moŨna  wyğŃczyĺ tylko kiedy kluczyk stacyjki ustawiony jest w pozycji ON 

(wğŃczone). 
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Przycisk rozrusznika elektrycznego   

 
WcisnŃĺ jednŃ z dŦwigni hamulca i wcisnŃĺ przycisk rozrusznika R  aby uruchomiĺ silnik.  

 

OSTRZEŧENIE. JeŨeli kierujŃcy nie bňdzie siedziağ na siodeğku pojazdu, silnik po 

uruchomieniu bňdzie pracowağ na minimalnych obrotach. 

 

WyğŃcznik zapğonu 

 
WyğŃcznik zapğonu N  ustawiony w pozycji: 

 

1 ïzapğon wğŃczony  RUN moŨna uruchomiĺ silnik

 

0 ïzapğon wyğŃczony OFF nie moŨna uruchomiĺ silnika, jeŜli silnik byğ uruchomiony,  wyğŃczy siň. 

 

PrzeğŃcznik blokady przedniego  zawieszenia    

PrzeğŃcznik T wğŃcza i wyğŃcza system blokady przedniego zawieszenia.  Ze wzglňdu na zğoŨonoŜĺ 

tego systemu opis uŨycia tego wğŃcznika znajduje siň w rozdziale UŨytkowanie. 
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System ABS  

  
 

Pojazd wyposaŨony jest w system ABS zapobiegajŃcy zablokowaniu koğa. 

 

A: koğo czujnika obrot·w  

B: czujnik prňdkoŜci 

 

¶ ABS: Jest to urzŃdzenie hydrauliczne ï elektroniczne, kt·re ogranicza ciŜnienie w ukğadzie 

hamulcowym w momencie kiedy czujnik znajdujŃcy siň na kole wykryje tendencjň do 

blokowania siň koğa.  System ten uniemoŨliwia blokowanie siň k·ğ, w celu unikniňcia ryzyka 

upadku. 

 

W przypadku awarii systemu  ABS, natychmiast sygnalizowanej kierowcy zaŜwieceniem siň  

kontrolki ABS na tablicy instrument·w,  ukğad hamulcowy dziağa normalnie, tak jak tradycyjny  

ukğad hamulcowy. W przypadku zaŜwiecenia siň  kontrolki ABS naleŨy ograniczyĺ prňdkoŜĺ i 

zwr·ciĺ siň do ASO Piaggio w celu przeprowadzenia niezbňdnej kontroli.  

 

BezpieczeŒstwo zapewniane przez ABS, nie uzasadnia w Ũaden spos·b podejmowania 

ryzykownych manewr·w. Droga hamowania moŨe byĺ dğuŨsza, w por·wnaniu do pojazdu z 

konwencjonalnym ukğadem hamulcowym,  w nastňpujŃcych warunkach: 

 

¶ jazdy po drogach o zğej nawierzchni,  Ũwirze lub Ŝniegu 

¶ jazdy po drogach  wyboistych, nier·wnych. 

 

Dlatego teŨ zaleca siň, aby zmniejszyĺ prňdkoŜĺ podczas jazdy w powyŨszych warunkach. 

 

Przy bardzo mağej prňdkoŜci (poniŨej 5 km/h)  system ABS wyğŃcza siň. 

Zalecamy zachowaĺ ostroŨnoŜĺ w czasie hamowania przy niskiej prňdkoŜci (np. hamowania w 

garaŨu na nawierzchni z pğytek, po zakoŒczeniu jazdy na mokrej drodze, lub w podobnych 

przypadkach)  
 

Uwaga:  lampka kontrolna ABS Ŝwieci siň, aŨ do przekroczenia  prňdkoŜci 5 km/h. 

 

 W razie nieprawidğowego dziağania akumulatora system ABS-ASR wyğŃcza siň.  
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System ASR (01_34, 01_35) 

  
 

System ASR jest urzŃdzeniem wspomagajŃcym kierowcň podczas manewru przyspieszania, 

zwğaszcza na nawierzchniach o zğej  przyczepnoŜci lub w warunkach, kt·re mogŃ  spowodowaĺ 

nagğy poŜlizg tylnego koğa. ASR w tych sytuacjach interweniuje automatycznie poprzez 

zmniejszenie mocy dostarczanej przez silnik, ograniczajŃc jŃ w zakresie zaleŨnym od warunk·w 

przyczepnoŜci, przyczyniajŃc siň znaczŃco do zachowania stabilnoŜci  pojazdu. 

 

System ASR opiera siň na rozpoznaniu r·Ũnicy prňdkoŜci pomiňdzy tylnym i przednim 

koğem. ŧeby zapewniĺ maksymalnŃ efektywnoŜĺ systemu w kaŨdych warunkach, naleŨy 

przeprowadziĺ procedurň kalibracji, kaŨdorazowo po wymianie choĺby tylko jednej opony.  

  

W celu przeprowadzenia kalibracji centralki przeprowadziĺ nastňpujŃcŃ procedurň: 

¶ PRZYCISK 1  wğŃczenia / wyğŃczenia 

¶ KONTROLKA 2 lampka kontrolna sygnalizujŃca dziağanie 

 

Rodzaje migania: 

- kontrolka zgaszona, jadŃcy pojazd ï system jest wğŃczony, ale nie aktywny (normalne 

dziağanie) 

- kontrolka miga szybko, jadŃcy pojazd ï system jest wğŃczony i  aktywny (warunki zğej 

przyczepnoŜci, interwencja w celu zmniejszenia mocy silnika) zalecamy zachowanie 

maksymalnej ostroŨnoŜci poniewaŨ granica przyczepnoŜci zostağa przekroczona, doprowadziĺ 

pojazd do warunk·w bezpieczeŒstwa delikatnie zmniejszajŃc prňdkoŜĺ 

- kontrolka Ŝwieci stale, jadŃcy pojazd ï system jest wyğŃczony, nie zadziağa w razie utraty 

przyczepnoŜci   

 

¶ jeŜli system zostağ wyğŃczony przez uŨytkownika (naciŜniňcie przycisku 1 na 1 sekundň) 

zalecamy jego uruchomienie tak szybko jak to moŨliwe 

¶ jeŜli wyğŃczenie nie  byğo dobrowolne lecz z powodu pojawienia siň awarii systemu ASR, 

naleŨy zwr·ciĺ siň do ASO Piaggio w celu wykonania diagnostyki i uruchomienia systemu. 

 

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeŒstwa pojazdu, wskazane jest utrzymywanie 

wğŃczonego  systemu. WyğŃczenie moŨe byĺ konieczne tylko w przypadku ruszania na 

nawierzchniach o mağej przyczepnoŜci (bğoto, Ŝnieg), na kt·rych zadziağanie systemu ASR moŨe 

uniemoŨliwiĺ ruszenie pojazdu. 

 

Uwaga. Po uruchomieniu pojazdu  lampka kontrolna  ASR  miga z takŃ samŃ czňstotliwoŜciŃ 

jak lampka ABS, sygnalizujŃc fazň kontroli systemu.  

JeŜli nie ma bğňd·w,  obie lampki gasnŃ  po przekroczeniu prňdkoŜci 5 km/h. 

JeŜli po uruchomieniu pojazdu  lampki  kontrolne nie migajŃ, system moŨe nie dziağaĺ, 

zwr·ciĺ siň do ASO Piaggio.   
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 System ABS ï ASR wğŃcza siň przy kaŨdym ustawieniu kluczyka w stacyjce w 

pozycji ON. 

JeŜli system zostağ wyğŃczony przez uŨytkownika, pozostaje on nieaktywny tylko jeŜli silnik 

zostağ wyğŃczony przy uŨyciu przycisku wyğŃcznika zapğonu; przy kolejnym uruchomieniu 

silnika system ASR wğŃczy siň automatycznie.  

 

PodkreŜlamy, Ũe systemy wspomagajŃce jazdň nie sŃ w stanie zmieniĺ fizycznych 

ograniczeŒ trzymania siň nawierzchni i nie zastŃpiŃ wğaŜciwego sterowania mocŃ w czasie 

jazdy po prostej drodze i w zakrňcie. Dlatego teŨ, naleŨy zachowaĺ maksymalnŃ ostroŨnoŜĺ w 

czasie jazdy oraz stosowaĺ siň do obowiŃzujŃcych przepis·w.  

 

Przy niskiej prňdkoŜci, poniŨej 5 km/h system ASR nie dziağa. 

 

Zalecamy zachowanie maksymalnej ostroŨnoŜci podczas ruszania z miejsca na 

nawierzchniach o mağej przyczepnoŜci, przede wszystkim przez pierwsze metry jazdy.  

 

Na wyboistej drodze moŨe dojŜĺ do kr·tkiego uruchamiania siň systemu ASR. Taka sytuacja  

wchodzi w zakres normalnego dziağania pojazdu.  

 

Uwaga. System nie pozwala nadawaĺ tylnemu koğu duŨych prňdkoŜci obrotowych, kiedy 

pojazd ustawiony jest na n·Ũce centralnej. Nie naleŨy w tej sytuacji dodawaĺ gazu. 

 

Uwaga. Utrzymywanie  opon w zğym stanie moŨe powodowaĺ nieprawidğowe dziağanie  

systemu ASR. 

W przypadku powtarzajŃcych siň interwencji systemu ASR, takŨe na nawierzchni o dobrej 

przyczepnoŜci lub przy niewielkim dodawaniu gazu, naleŨy przede wszystkim sprawdziĺ 

zuŨycie i ciŜnienie powietrza w oponach. JeŜli problem powtarza siň  zwr·ciĺ siň do ASO 

Piaggio. 

 

 W razie nieprawidğowego dziağania akumulatora system ABS-ASR wyğŃcza siň.  

 

Procedura kalibracji systemu ASR 

Aby utrzymaĺ wydajnoŜĺ systemu ASR po wymianie  jednej lub obu opon, naleŨy wykonaĺ  

kalibracjň systemu  na prostym odcinku pğaskiej drogi, w nastňpujŃcy spos·b. NaleŨy zwr·ciĺ 

uwagň, Ũe aktywacja procedury  (kroki od 1 do 4), musi byĺ wykonana w ciŃgu 60 sekund od 

uruchomienia silnika. 

 

¶ Niezbňdne jest aby procedura kontroli systemu ASR i ABS byğa zakoŒczona, w tym celu po 
ustawieniu kluczyka w stacyjce w pozycji ON, naleŨy przejechaĺ kr·tki odcinek drogi z 

prňdkoŜciŃ wiňkszŃ niŨ 5 km/h i zaczekaĺ, aŨ zgasnŃ obie kontrolki. 

¶ WyğŃczyĺ system ASR przez  naciŜniňcie przycisku 1 na kierownicy i sprawdziĺ, Ũe kontrolka 2 

wyğŃczenia ASR Ŝwieci siň 

¶ Pozostawiĺ silnik pracujŃcy na wolnych obrotach na przynajmniej 3 sekundy 
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¶ WcisnŃĺ przycisk 1 wğŃczenia / wyğŃczenia ASR  na przynajmniej 4 sekundy  

Aktywacja procedury zostanie potwierdzona wolnym miganiem kontrolki 2 systemu ASR. 

 

¶ Jechaĺ ze stağŃ prňdkoŜciŃ 30- 40 km/h i utrzymywaĺ jŃ przez co najmniej 7-8 sekund  

¶ ZakoŒczenie procedury zostanie potwierdzone zgaŜniňciem migajŃcej kontrolki 2 systemu ASR. 

¶ Po zakoŒczeniu procedury, naleŨy wyğŃczyĺ tablicň instrument·w (kluczyk w stacyjce OFF) i 
zaczekaĺ 30 sekund, przed jej  ponownym uruchomieniem (kluczyk w stacyjce ON). 

¶ W razie niezakoŒczenia procedury w ciŃgu 2 minut, kontrolka 2 systemu ASR Ŝwieci stale, 

system ASR jest nieaktywny, aŨ do wyğŃczenia tablicy instrument·w (kluczyk w stacyjce 

OFF) 

¶ ŧeby aktywowaĺ ponownie system ASR  trzeba wğŃczyĺ tablicň instrument·w (kluczyk w 

stacyjce ON). 

 

W takim przypadku naleŨy ponownie przeprowadziĺ procedurň kalibracji, aŨ do jej skutecznego 

wykonania.  

 

 W razie potrzeby zwr·ciĺ siň do ASO Piaggio. 

 

 

Immobilizer Piaggio 
W celu zabezpieczenia pojazdu przed kradzieŨŃ wyposaŨono go w system elektronicznej blokady 

silnika Piaggio Immobilizer, kt·ry aktywuje siň samoczynnie po wyjňciu kluczyka ze stacyjki.  
Przy uruchamianiu silnika system rozpoznaje kluczyk i wysyğa sygnağ do centralki elektronicznej ï 

tylko  po  rozpoznaniu  kluczyka moŨliwe jest uruchomienie silnika.  

 

 

Kluczyki  

 
 

 

Pojazd wyposaŨony jest w dwa r·Ũne kluczyki.  

Kluczyk A jest kluczykiem gğ·wnym MASTER  wykonanym tylko w jednym egzemplarzu i sğuŨy 
do kodowania innych kluczyk·w w celu rozpoznawania ich przez ukğad, oraz do szczeg·lnych 

cel·w serwisowych.  


